OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DLA ZADANIA:
USLUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG GMINNYCH
I WEWNETRZNYCH (WIEJSKICH) NA TERENIE GMINY DUKLA
w 2025 roku”.

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)
90.62.00.00 — 9 ustugi od$niezania
90.63.00.00 — 2 ustugi usuwania oblodzen

1. Zimowe utrzymanie droég ma na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakldcen ruchu drogowego,
wywotanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak §lisko$¢ oraz opady $niegu.
2. Zakres robot obejmuje:
1) Odsniezanie ptugiem jezdni drogowej na calej szerokosci.
2) Posypywanie jezdni drogowym materialem uszorstniajagcym przy uzyciu
piaskarki lub rozrzutnika umieszczonego na pojezdzie.
3) Odsniezanie ptugiem jezdni drogi z rOwnoczesnym jej posypywaniem przy uzyciu
piaskarki lub rozrzutnika umieszczonego na pojezdzie.
3. Dla w/w zakresu robot, cena winna uwzglednia¢ wszystkie koszty wykonania ustugi wraz
z materiatem uszorstniajgcym.
4. Zimowe utrzymanie drog na terenie Gminy Dukla odbywaé bedzie si¢ wedlug podziatu na
nastepujace Rejony od$niezania:

REJON lI:

1) Rowne — drogi gminne: Nr 114509 R ul. Zenona Staronia ok. 2,461 km, droga gminna Nr
114508 R ul. Dworska ok. 0,479 km, Nr 114551 R ul. Akacjowa ok. 0,285 km,
drogi wewnetrzne: ul. Tartaczna ok. 0,200 km, tacznik ul. Zenona Staronia z ul.
Dtuga ok. 0,270 km, dojazd do remizy OSP ok. 0,050 km, ul. Pocztowa ok. 0,300 km, ul. Le$na
ok. 0,160 km, ul. Polna ok. 0,600 km.

REJON VIII:

1) Wietrzno — droga gminna: Nr 114506 R przez wie$ k/DL ok. 1,791 km,

Nr 114550 R ,,do szkoty” ok. 0,754 km, drogi wewnetrzne:, dojazd do remizy OSP
ok. 0,020 km, dojazd do przysiotka ,,Sos$niny”, ,,na Bani¢” ok. 2,000 km.

2) Leki Dukielskie — drogi gminne: Nr 114503 R Zaptocie ok. 3,653 km, Nr 114504 R Leki
Dukielskie — Patacowka ok. 3,354 km, Nr 114505 R Zboiska - Lazy ok. 1,605 km, drogi
wewnetrzne ok. 1,500 km.

3) Leki Dukielskie — Myszkowskie drogi gminne: Nr 114501 R ok.1,658 km, Nr 114502 R
L¢ki Dukielskie — Kobylany ok. 0,513 km, drogi wewnetrzne — 0,500 km.



1)

2)

3)

4)

5)

W interesie Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilosci sprzetu, ktora pozwoli mu
wykonywa¢ ustugi zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego (np. w przypadku awarii jednostki).
Wykonawca musi wykaza¢ si¢ odpowiednim potencjatem technicznym, niezbednym do realizacji
zamoOwienia tj. minimum dwoma jednostkami dwu nape¢dowymi o mocy min. 70 KM. Pojazdy
muszg by¢ wyposazone w ptug lemieszowy z gumowag listwa zgarniajaca, lub w ptug wirnikowy
oraz gniazdo zasilajace (typu zapalniczka), umozliwiajace zasilanie wideo rejestratora.

W przypadku gdy Wykonawca sktada oferte na dwa rejony, musi wykazac si¢ posiadaniem (lub

dysponowaniem) odr¢gbnych pojazdow dla kazdego z rejonow.

Pojazdy samochodowe lub ciggniki rolnicze uzywane do wykonywania prac przy od$niezaniu drog

1 zwalczaniu $liskosci zimowe] powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietlny

btyskowy, barwy zéltej samochodowej umieszczony na kabinie pojazdu zgodnie z warunkami

wynikajacymi z ustawy z dnia 20.06.1997r. — Prawo o ruchu drogowym oraz w rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw

oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia.

Sprzet do od$niezania powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mogt by¢ gotowy do

uzycia w ciggu 1 godziny od chwili podj¢cia decyzji o konieczno$ci podjecia akcji na drodze.

Materialy do zapobiegania powstawaniu i likwidacji sliskosci.

1) Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i tagodzenia $liskosci zimowej nalezy stosowac
materialy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie
rodzajow i1 warunkoéw stosowania srodkéw, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych
oraz ulicach i placach.

2) Calos$¢ materiatow zabezpiecza Wykonawca.

Ods$niezanie drog.

1) W pierwszej kolejnosci planem zimowego utrzymaniu drog gminnych objete sg drogi gminne
publiczne (oznaczone szeSciocyfrowym numerem ewidencyjnym) oraz drogi wewnetrzne
dojazdowe do obiektow gminnych, osrodkow zdrowia, punktow lekarskich szkot itp.

2) W drugiej kolejnosci od$niezane begda drogi wewngtrzne majagce znaczenie komunikacyjne,
stanowigce dojazd do wigkszych skupisk zabudowan.

3) Pozostate drogi wewnetrzne, bedg od$niezane interwencyjnie na podstawie zgloszen sottysow
poszczegbdlnych miejscowosci, tylko w sytuacjach wystgpienia duzych opaddéw $niegu,
uniemozliwiajgcych dojazd oraz w miarg posiadanych §rodkéw finansowych Gminy.

4) W przypadkach wystepujacych skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkow
atmosferycznych zawieje i zamiecie $niezne, dlugotrwale burze $niezne niweczace efekty
od$niezania drog, gdy praca sprzgtu nie bedzie mozliwa od$niezanie drog zostanie wstrzymane
i wznowione po ustaniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

5) Ustugi zimowego utrzymania drog realizowane beda w miar¢ potrzeb Zamawiajacego
1 panujagcych warunkow atmosferycznych (opadéw $niegu), kazdorazowo na telefoniczne
zlecenie soltysa danej miejscowosci lub pracownika Urzgdu Miejskiego w Dukli, Wydziat
Inwestycji, tel. 13 43 29 134.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia swojej gotowosci do prowadzenia zimowego
utrzymania drég w terminie obowigzywania umowy.

7) Wymaga si¢, aby Wykonawca byt gotowy do $swiadczenia ustug we wszystkie dni tygodnia
1 rozpoczat od$niezanie w ciggu 1 godziny od telefonicznego zgloszenia.

8) Drogi gminne publiczne nalezy ods$niezy¢ nie pdzniej niz do godz. 6:00.



9)

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce,
podczas wykonywania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢
za szkody 1 nastepstwa nieszczesliwych wypadkow wynikajace z nieprawidtowej realizacji
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia
posiada¢ ubezpieczenie o0od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow.

7. Zwalczanie i zapobieganie powstawaniu i likwidacji $liskosci.

Slisko$¢ zimowa — zjawisko wystepujace na drogach na skutek utworzenia sie na
nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

Slisko$¢ zimowa bedzie zwalczana przez Wykonawce, przy uzyciu wilasnych materiatow
szorstkich tj. piasku, lub mieszanki piasku z solg, na odcinkach decydujacych o mozliwosci
ruchu takich jak niebezpieczne tuki podjazdy. Koszt materiatlow do zwalczania §lisko$ci nalezy
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej pracy sprzetu.

8. Przekazywanie meldunku.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest do skladania telefonicznej lub elektronicznej informacji
o liczbie godzin §wiadczonej ustugi, w danym dniu i1 na danej drodze z okresleniem miejsca
wykonywania ustugi w kazdy poniedziatek za ubiegly tydzien w godzinach od 7:00-15:00 pod
nr telefonu (13) 43 29 134 lub e-mail: transport@dukla.pl, iczerwien@dukla.pl.

Po rozpoczgciu ustugi Wykonawca zobowiazany jest do dokumentowania swojej pracy na
kartach pracy, w ktorych muszg by¢ prowadzone co najmniej zapisy 0 godzinach, dacie
1 miejscu pracy sprzetu ( droga, plac), stanie utrzymania drég i o utrudnieniach wystepujacych
na nich.

Odbior wykonanej ustugi wymaga pisemnego potwierdzenia kart pracy przez soltysa wsi,
w ktorej odsniezana byta droga lub innej osoby do tego upowaznione;.

Oferent zobowigzany jest do zapoznania si¢ z warunkami zwigzanymi z wykonaniem ustugi
bedacej przedmiotem zamoéwienia w celu zdobycia wszelkich informacji, ktéore moga
by¢ konieczne do wykonania prawidtowej wyceny wartosci ustugi i przygotowania oferty.

9. Opis sposobu obliczenia ceny:

Kryterium wyboru oferty bedzie:

1) Srednia cena jednostkowa za 1 godzine ustug zimowego utrzymania drég, sprzetem spetniajacym
minimalne wymagania sprz¢towe, wedlug okre§lonych wyzej wymagan.

2) Czas reakcji.

Dukla, 15.01.2025 .
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