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Załącznik nr 3 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na 

doposażenie szkół podstawowych w Gminie Dukla w sprzęt komputerowy i inne urządzenia elektroniczne. 
UWAGA

Należy wypełnić powyższe tabele podając informacje o nazwie producenta, nazwie modelu i numerze katalogowym producenta dla oferowanych urządzeń i oprogramowania. W przypadku, gdy producent nie nadaje urządzeniom nazw ani numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń 
i oprogramowania, wówczas wykonawca dołączy oświadczenie iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. 
Wypełniony dokument należy dołączyć do formularza oferty.
Szkoła Podstawowa w Jasionce
	LP
	Przedmiot
	Ilość
	Opis
	Oferowany przedmiot:

W przypadku braku określenia modelu pozwalającego JEDNOZNACZNIE określić parametry oferowanego produktu należy załączyć pełny opis

	1
	Laptop z oprogramowaniem
	18
	Laptop wg. Opisu nr 1
	Wypełnić tabelę nr 1 (przy opisie nr 1)

	2
	Urządzenie wielofunkcyjne
	1
	Funkcja drukowania, kopiowania, skanowania i faksu

Prędkość druku min. 40 str./min.

Rozdzielczość optyczna skanowania min.1200x1200dpi

Podajnik standardowy na min.250 arkuszy

Podajnik wielofunkcyjny na min.50 arkuszy

Podajnik dokumentów ADF na min.50 arkuszy

Pamięć standardowa min. 256 MB

automatyczne drukowanie, kopiowanie i skanowanie dwustronne

wbudowane interfejsy: minimalna ilość: Ethernet, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB

Procesor min.800 MHz 

Maksymalna gramatura papieru min. 199 g/m2

Zasobniki papieru na min. 300 arkuszy

Podajnik ręczny na formaty: A6-A4

Gwarancja minimum 3 lata w systemie on-site
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	3
	Serwer plików NAS
	1
	obudowa
wolnostojąca

procesor
min. jednordzeniowy, jednowątkowy z koprocesorem

częstotliwość procesora
min. 800 MHz

pojemność pamięci RAM
min.256 MB

typ pamięci
DDR3 DIMM

interfejs dysku twardego
Serial ATA III

format szerokości dysku twardego
3.5 cala


2.5 cala

maks. pojemność dysków twardych
min.6144 GB

maks. ilość dysków twardych
min. 1 szt.

interfejs LAN
1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port

złącza zewnętrzne
1 x wyjście optyczne SPDIF

zastosowanie
serwer VPN


serwer plików


serwer iTunes


serwer FTP


media serwer


kopie zapasowe


stacja fotograficzna


stacja monitoringu


stacja pobierająca dane

zarządzanie
WWW

głośność pracy
max. 18.1 dB
Zainstalowany dysk twardy o parametrach:

Format szerokości
3,5 cali

Pojemność dysku
min. 3 TB

Interfejs
Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku
min.6 Gb/s

Prędkość obrotowa silnika
min.5900 obr./min

Pojemność pamięci podręcznej
min.64 MB

Maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji
min.180 Mb/s

Odporność na wstrząsy
min. praca 80G / spoczynek 300G

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)
min.1000000 h

Stopa błędów przy odczycie
max. 1:10E14

Głośność w czasie pracy
max. 2,5 B

Głośność w czasie spoczynku
max. 2,3 B

Zasilanie
SATA (15pin)

Pobór mocy (praca/spoczynek)
max. 5,6/4,9 Wat

Dysk musi się znajdować na ogłoszonej przez producenta serwera liście dysków rekomendowanych do zaproponowanego serwera
	Serwer:
Producent: ………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..

Dysk:

Producent: ………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	4
	Szafa do przechowywania i ładowania laptopów
	1
	min. 2 kolumny po 10 gniazdek – min. Σ 20 laptopów

Wózki przystosowane są do pracy z napięciem ~230 V. Instalacja składa się z możliwej do zdemontowania listwy przyłączeniowej wyposażonej w gniazda z uziemieniem oraz skrzynki sekwensera.

Ilość listew przyłączeniowych w wózku odpowiada ilości kolumn. 

Dla zabezpieczenia przeciążeniowego i przeciwprzepięciowego jest stosowany sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3 minut), co skutkuje utrzymanie się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania. 

Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych wózka jest świecąca dioda. 

Na boku wózek posiada wtyk przyłączeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przeciążeniowego. 

Do wózka jest dołączany przewód przyłączeniowy o długości min. 3 metrów.

Wózki posiadają dwoje drzwi skrzydłowych otwieranych od środka.

Wózki posiadają uchwyty do przemieszczania po obu stronach. 

Wózki wyposażone są w cztery kołka jezdne o nośności min. 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem.

Powierzchnia toczna kołek wykonania z gumy niebrudzącej powierzchni. Krawędzie dolne wózka zabezpieczone są narożnikami gumowymi.

Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach. Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się laptopów). Wymiar pojedynczej przegrody przystosowany do laptopa rozmiaru min.17´ 

Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi 
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	5
	Odtwarzacz DVD
	1
	obsługiwane formaty płyt


Video CD

SVCD

DVD-RW

DVD-R

DVD+RW

DVD+R

CD-RW

CD-R

CD-DA

obsługiwane formaty plików


.mpg

.mpeg

.mp4

.avi

obsługiwane standardy audio


PCM

MP3

Dolby Digital

WMA

pilot


tak

wyjścia


1x USB2.0 , Composite CVBS , analogowe audio
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	6
	Projektor z uchwytem
	1
	Technologia
DLP

Rozdzielczość
min. 1024x768 XGA

Kontrast
min. 20000:1

Jasność
min. 3000 ANSI lm

Poziom szumu
max.29 dB (Tryb Eco)

Zużycie energii
max. 225W (tryb jasny) / 187W (tryb ECO) / ~0,5W (Stand-by)

Żywotność źródła światła
min. 8,000h (tryb Eco+) / 7,000h (tryb Dynamic) / 6,000h (tryb ECO) / 5,000h (tryb jasny) / 10,000h (cykl edukacyjny)

Moc/źródło światła
min. 195W

Obiektyw
F = 2,40 - 2,53 , f = 21,85 - 24,01 mm

Zoom/Focus
1,1x / ręczny

Odległość od ekranu
min. w granicach 1,2 - 12,0 m

Współczynnik odległości
min.  w granicach 1,95 - 2,16 : 1

Szerokość obrazu
min.  w granicach 0,71 - 7,73 m

Przekątna
min.  w granicach 27,78" - 304,4"

Wejścia video
minimalna ilość: Composite (1x) VGA (D-Sub15) (1x)

HDMI (1x)

Wyjścia wideo
min.  VGA (1x)

Wejścia audio
min.  Mini jack 3,5 mm (1x)

Porty komunikacyjne
min.  RS232 (1x) , USB-A

Waga
max. 2,2 kg

Wyposażenie standardowe
Kabel zasilający

Kabel VGA

Pilot z bateriami

Podręcznik Szybki Start

Podręcznik Użytkownika na CD

Karta gwarancyjna
Uchwyt sufitowy dedykowany do pracy z projektorem
	Projektor:

Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..

Uchwyt:
Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	7
	Telewizor
	1
	przekątna ekranu
min. 50 cali (126 cm)

rozdzielczość nominalna
min. 1920 x 1080 (Full HD) piksele

jasność
200 cd/m²

moc głośników
2 x min.8W

funkcje dodatkowe dźwięku
Redukcja szumów

Smart TV
tak

system operacyjny
Android

odtwarzacz multimedialny
tak

funkcje sieciowe
Wi-Fi

liczba złącz HDMI
min. 2

liczba złącz USB
min.3

pozostałe złącza (minimalna ilość:
AV


Common Interface (CI)


Eurozłącze (Scart)


gniazdo słuchawkowe


LAN

wbudowany tuner
DVB-T (cyfrowy naziemny)


DVB-C (cyfrowy kablowy)

możliwość odżwieżania min. 100Hz
klasa energetyczna
min. A

maksymalny pobór mocy
max. 130 W

zasilanie
220 - 240 V 50/60 Hz

w zestawie uchwyt do montażu naściennego
pilot z bateriami
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..




Szkoła Podstawowa w  Łękach Dukielskich
	LP
	Przedmiot
	Ilość
	Opis
	Oferowany przedmiot:

W przypadku braku określenia modelu pozwalającego JEDNOZNACZNIE określić parametry oferowanego produktu należy załączyć pełny opis

	1
	Laptop z oprogramowaniem
	21
	Laptop wg. Opisu nr 1
	Wypełnić tabelę nr 1 (przy opisie nr 1)

	2
	Urządzenie wielofunkcyjne
	1
	Funkcja drukowania, kopiowania, skanowania i faksu

Prędkość druku min. 40 str./min.

Rozdzielczość optyczna skanowania min.1200x1200dpi

Podajnik standardowy na min.250 arkuszy

Podajnik wielofunkcyjny na min.50 arkuszy

Podajnik dokumentów ADF na min.50 arkuszy

Pamięć standardowa min. 256 MB

automatyczne drukowanie, kopiowanie i skanowanie dwustronne

wbudowane interfejsy: minimalna ilość: Ethernet, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB

Procesor min.800 MHz 

Maksymalna gramatura papieru min. 199 g/m2

Zasobniki papieru na min. 300 arkuszy

Podajnik ręczny na formaty: A6-A4

Gwarancja minimum 3 lata w systemie on-site
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	3
	Szafa do przechowywania i ładowania laptopów
	1
	min. 2 kolumny po 13 gniazdek – min. Σ 26 laptopów

Wózki przystosowane są do pracy z napięciem ~230 V. Instalacja składa się z możliwej do zdemontowania listwy przyłączeniowej wyposażonej w gniazda z uziemieniem oraz skrzynki sekwensera.

Ilość listew przyłączeniowych w wózku odpowiada ilości kolumn. 

Dla zabezpieczenia przeciążeniowego i przeciwprzepięciowego jest stosowany sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3 minut), co skutkuje utrzymanie się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania. 

Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych wózka jest świecąca dioda. 

Na boku wózek posiada wtyk przyłączeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przeciążeniowego. 

Do wózka jest dołączany przewód przyłączeniowy o długości min. 3 metrów.

Wózki posiadają dwoje drzwi skrzydłowych otwieranych od środka.

Wózki posiadają uchwyty do przemieszczania po obu stronach. 

Wózki wyposażone są w cztery kołka jezdne o nośności min. 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem.

Powierzchnia toczna kołek wykonania z gumy niebrudzącej powierzchni. Krawędzie dolne wózka zabezpieczone są narożnikami gumowymi.

Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach. Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się laptopów). Wymiar pojedynczej przegrody przystosowany do laptopa rozmiaru min.17´ 

Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi 
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	4
	Tablica interaktywna wraz z montażem
	1
	Technologia
pozycjonowanie w podczerwieni

Przekątna tablicy
max. 83"

Przekątna powierzchni roboczej
min. 80"

Rodzaj powierzchni
magnetyczna, matowa, suchościeralna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy

Sposób obsługi
dowolny wskaźnik

Format obrazu
4:3

Rozdzielczość
min. 32768 x 32768

Dokładność odczytu
<0,05mm

Prędkość kursora
min. 120"/sekundę

Czas reakcji
Pierwsza kropka max. 16ms, ciągła linia max. 8ms

Komunikacja
USB

Ilość punktów dotyku obsługiwanych jednocześnie: min. 6

Paski skrótów
po obu stronach tablicy

Wymiary powierzchni roboczej
min. 1680 x 1180 mm

Zasilanie
Port USB

Akcesoria
Instrukcja obsługi

Kabel USB (6m)

Pisaki (6 szt)

Półka na pisaki

Uchwyty do montażu na ścianie

Uchwyty na pisaki min.2

wskaźnik teleskopowy

Zamawiający wymaga wykonania montażu tablicy wraz z projektorem z pkt 5. Montaż musi być wykonany wraz z korytkami montażowymi na wszystkie kable. Po wykonaniu montażu zamawiający wymaga uruchomienia tablicy


	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..

MONTAŻ: TAK/NIE



	5
	Projektor z uchwytem
	1
	Rozdzielczość
min. 1.024 x 768 (XGA)

Kontrast
min. 22000:1

Jasność
min. 3200 ANSI lm

Poziom szumu
32dB / 27dB (Normal / Eco)

Zużycie energii
265W (max)

Żywotność źródła światła
min. 5.000 godzin 

Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) - korekcja efektu trapezowego

Przekątna
min.  w granicach 50" - 250"

Wejścia video
minimalna ilość: Component, Composite, HDMI, S-Video, VGA (2x)

Wyjścia video
min. VGA (D-Sub15)

Wejścia audio
Mini jack 3.5 mm

Wyjścia audio
Mini jack 3.5 mm

Porty komunikacyjne
min. mini USB, RS232

Wbudowany głośnik
min. 2W 

Wyposażenie standardowe
Baterie do pilota

Instrukcja obsługi

Kabel VGA (D-Sub 15) min. 10 mb

Funkcje
3D Ready

Bezfiltrowy układ chłodzenia

Menu ekranowe w j. polskim

Timer prezentacji

Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN

UCHWYT dostosowany do współpracy z zaproponowanym projektorem i tablicą z pozycji 4
	Projektor:

Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..

Uchwyt:

Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	6
	Projektor z uchwytem
	1
	Technologia
DLP

Rozdzielczość
min. 1024x768 XGA

Kontrast
min. 20000:1

Jasność
min. 3000 ANSI lm

Poziom szumu
max.29 dB (Tryb Eco)

Zużycie energii
max. 225W (tryb jasny) / 187W (tryb ECO) / ~0,5W (Stand-by)

Żywotność źródła światła
min. 8,000h (tryb Eco+) / 7,000h (tryb Dynamic) / 6,000h (tryb ECO) / 5,000h (tryb jasny) / 10,000h (cykl edukacyjny)

Moc/źródło światła
min. 195W

Obiektyw
F = 2,40 - 2,53 , f = 21,85 - 24,01 mm

Zoom/Focus
1,1x / ręczny

Odległość od ekranu
min. w granicach 1,2 - 12,0 m

Współczynnik odległości
min.  w granicach 1,95 - 2,16 : 1

Szerokość obrazu
min.  w granicach 0,71 - 7,73 m

Przekątna
min.  w granicach 27,78" - 304,4"

Wejścia video
minimalna ilość: Composite (1x) VGA (D-Sub15) (1x)

HDMI (1x)

Wyjścia wideo
min.  VGA (1x)

Wejścia audio
min.  Mini jack 3,5 mm (1x)

Porty komunikacyjne
min.  RS232 (1x) , USB-A

Waga
max. 2,2 kg

Wyposażenie standardowe
Kabel zasilający

Kabel VGA

Pilot z bateriami

Podręcznik Szybki Start

Podręcznik Użytkownika na CD

Karta gwarancyjna

Uchwyt sufitowy dedykowany do pracy z projektorem
	Projektor:

Producent: ………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..

Uchwyt:

Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	7
	Laptop nauczycielski z oprogramowaniem
	1
	Laptop wg. Opisu nr 2
	Wypełnić tabelę nr 2 (przy opisie nr 2)

	8
	Ekran do rzutnika
	1
	Do montażu sufitowego lub ściennego Powierzchnia projekcyjna typu Matt White

Obudowa metalowa w kolorze białym

Dolna belka wykonana z materiału zapobiegającemu fałdowaniu materiału

Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym zwijaniem

Regulacja wysokości dolnej krawędzi

Czarne ramki boczne 

Czarny TOP 

Współczynnik odbicia światła min. 1.0

Format obrazu 16:9

Wymiary ekranu: min. 200 x 200 cm

Wymiary obrazu: min. 190 x 107 cm

Czarne ramki boczne: max. 5 cm
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	9
	Odtwarzacz CD z głośnikami
	1
	Moc całkowita [W]  min. 10

Rodzaje odtwarzanych płyt 

Audio CD , CD-R , CD-RW , MP3-CD

Obsługiwane formaty plików  MP3

Sposób podawania płyty  Szuflada

Wyświetlacz

System dźwięku 2.0

Korektor dźwięku 

Podbicie basu P.BASS , 5 ustawień EQ

Głośnik 7,6cm

Funkcje Timer  Zegar  Radio

Tuner z programowaniem cyfrowym

Pamięć stacji  min. 20

Zastosowane technologie

RDS 

Złącza

USB 

Wejście/wyjście audio 

Aux In

Wymiary głośnika (wys. x szer. x gł.): min. 18.2 x 12,1 x 20cm; Waga głośnika: 1,1kg
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	10
	Czajnik elektryczny
	1
	Element grzejny  Płaska grzałka płytkowa

Otwieranie pokrywy Przycisk

Wykonanie Tworzywo sztuczne, Szkło-stal nierdzewna

Pojemność [l]  min. 1.8

Filtr  Wyjmowany, Antyosadowy

Obrotowa podstawa 

Wskaźnik poziomu wody 

Przezroczysty zbiornik, Podświetlony zbiornik

Moc grzałki [W] min. 2200

Zabezpieczenia  Przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed włączeniem bez wody
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	11
	Ładowarka do baterii
	1
	 ładowarka przeznaczona do ładowania akumulatorów NiMH typu R6/AA i R03/AAA
 jednocześnie można ładować 2 lub 4 akumulatory R6/AA lub R03/AAA
 napięcie na wejściu: AC 230V, 50Hz, 

Pobierana moc – max. 5W
dwie kontrolki LED
 mechanizm ochronny wyłączający ładowarkę po około 16 godzinach
masa: max 240 g
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..




Szkoła Podstawowa w Równem 
	LP
	Przedmiot
	Ilość
	Opis
	Oferowany przedmiot:

W przypadku braku określenia modelu pozwalającego JEDNOZNACZNIE określić parametry oferowanego produktu należy załączyć pełny opis

	1
	Laptop z oprogramowaniem
	24
	Laptop wg. Opisu nr 1
	Wypełnić tabelę nr 1 (przy opisie nr 1)

	2
	Zasilacz UPS
	2
	- Graficzny wyświetlacz LCD

- Oprogramowanie gratis

- Monitorowanie poprzez USB

- Gniazda Schuko 

- Szeroki zakres napięcia wejściowego

- Napięcie stabilizowane poprzez układ AVR

- Technologia line-interactive

- Dodatkowa ochrona Linii telefonicznej i LAN Rj11 lub RJ45

- Funkcja „Zimny Start”

- Automatyczny restart po powrocie zasilania

- Zaawansowana ochrona akumulatorów

Moc pozorna
min. 1200 VA

Architektura UPS-a
line-interactive

Liczba faz na wejściu
1 (230V)

Czas przełączenia (maks.)
max. 2 ms

Czas podtrzymania (obciążenie 100%)
min. 7 min

Czas ładowania
max. 6 h

Typ obudowy
Tower

Oprogramowanie
- w standardzie

Porty zasilania we.
IEC-C14

Porty zasilania wy.
min. 3 x Schuko 

Gniazda we/wy
min. 1 x USB (Type B) min. 2 x RJ-45 LAN
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	3
	Tablica interaktywna
	3
	Technologia
pozycjonowanie w podczerwieni

Przekątna tablicy
max. 83"

Przekątna powierzchni roboczej
min. 80"

Rodzaj powierzchni
magnetyczna, matowa, suchościeralna, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy

Sposób obsługi
dowolny wskaźnik

Format obrazu
4:3

Rozdzielczość
min. 32768 x 32768

Dokładność odczytu
<0,05mm

Prędkość kursora
min. 120"/sekundę

Czas reakcji
Pierwsza kropka max. 16ms, ciągła linia max. 8ms

Komunikacja
USB

Ilość punktów dotyku obsługiwanych jednocześnie: min. 6

Paski skrótów
po obu stronach tablicy

Wymiary powierzchni roboczej
min. 1680 x 1180 mm

Zasilanie
Port USB

Akcesoria
Instrukcja obsługi

Kabel USB (6m)

Pisaki (6 szt)

Półka na pisaki

Uchwyty do montażu na ścianie

Uchwyty na pisaki min.2

wskaźnik teleskopowy
Zamawiający wymaga wykonania montażu tablicy wraz z projektorem z pkt 4. Montaż musi być wykonany wraz z korytkami montażowymi na wszystkie kable. Po wykonaniu montażu zamawiający wymaga uruchomienia tablicy


	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..

MONTAŻ: TAK/NIE



	4
	Projektor z uchwytem
	3
	Rozdzielczość
min. 1.024 x 768 (XGA)

Kontrast
min. 22000:1

Jasność
min. 3200 ANSI lm

Poziom szumu
32dB / 27dB (Normal / Eco)

Zużycie energii
265W (max)

Żywotność źródła światła
min. 5.000 godzin 

Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) - korekcja efektu trapezowego

Przekątna
min.  w granicach 50" - 250"

Wejścia video
minimalna ilość: Component, Composite, HDMI, S-Video, VGA (2x)

Wyjścia video
min. VGA (D-Sub15)

Wejścia audio
Mini jack 3.5 mm

Wyjścia audio
Mini jack 3.5 mm

Porty komunikacyjne
min. mini USB, RS232

Wbudowany głośnik
min. 2W 

Wyposażenie standardowe
Baterie do pilota

Instrukcja obsługi

Kabel VGA (D-Sub 15) min. 10 mb

Funkcje
3D Ready

Bezfiltrowy układ chłodzenia

Menu ekranowe w j. polskim

Timer prezentacji

Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN

UCHWYT dostosowany do współpracy z zaproponowanym projektorem i tablicą z pozycji 3
	Projektor:
Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..

Uchwyt:

Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..
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	Projektor z uchwytem
	2
	Technologia
DLP

Rozdzielczość
min. 1024x768 XGA

Kontrast
min. 20000:1

Jasność
min. 3000 ANSI lm

Poziom szumu
max.29 dB (Tryb Eco)

Zużycie energii
max. 225W (tryb jasny) / 187W (tryb ECO) / ~0,5W (Stand-by)

Żywotność źródła światła
min. 8,000h (tryb Eco+) / 7,000h (tryb Dynamic) / 6,000h (tryb ECO) / 5,000h (tryb jasny) / 10,000h (cykl edukacyjny)

Moc/źródło światła
min. 195W

Obiektyw
F = 2,40 - 2,53 , f = 21,85 - 24,01 mm

Zoom/Focus
1,1x / ręczny

Odległość od ekranu
min. w granicach 1,2 - 12,0 m

Współczynnik odległości
min.  w granicach 1,95 - 2,16 : 1

Szerokość obrazu
min.  w granicach 0,71 - 7,73 m

Przekątna
min.  w granicach 27,78" - 304,4"

Wejścia video
minimalna ilość: Composite (1x) VGA (D-Sub15) (1x)

HDMI (1x)

Wyjścia wideo
min.  VGA (1x)

Wejścia audio
min.  Mini jack 3,5 mm (1x)

Porty komunikacyjne
min.  RS232 (1x) , USB-A

Waga
max. 2,2 kg

Wyposażenie standardowe
Kabel zasilający

Kabel VGA

Pilot z bateriami

Podręcznik Szybki Start

Podręcznik Użytkownika na CD

Karta gwarancyjna

Uchwyt sufitowy dedykowany do pracy z projektorem
	Projektor:
Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..

Uchwyt:

Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..
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	Aparat fotograficzny z obiektywem
	1
	Rozdzielczość matrycy
min. 24,2 Mpix

Wielkość matrycy
APS-C (23,5 x 15,6 mm)

Typ matrycy
CMOS

Procesor
EXPEED 4

Ogniskowanie
Detekcja fazowa, min. 11 punktowy AF (w tym 1 czujnik krzyżowy)

Pomiar światła
Centralnie ważony (75% czułości skupione na obszarze o średnicy 8 mm kadru)

Punktowy (2,5% kadru, obszarze o średnicy 3.5 mm)

Matrycowy: Color Matrix II

Zakres pomiaru światła
od 0 do 20 EV

Balans bieli
Lampa błyskowa

Światło jarzeniowe

Światło żarówek

Pochmurny dzień

Miejsca ocienione

Światło dzienne

Automatyczny balans bieli

Kompensacja ekspozycji
+/- 5 EV, z dokładnością do 1/3 stopnia

Zakres otwarcia migawki
min w granicach 30 s - 1/4000 s

Zakres ISO
min. w granicach 100 - 12800

Rozdzielczość zdjęć
min. 9600 x 1632

Nagrywanie wideo
min. 1920 x 1080, do 60 kl./s

Format zapisu
RAW

JPEG + RAW

MPEG-4 AVC

H.264

MOV

JPEG

Zdjęcia seryjne
do 5 kl./s

Programy
Automatyka programowa

Programy tematyczne

Filtry cyfrowe

Tryby automatyczne

Lampa błyskowa
Wbudowana

Możliwość podpięcia zewnętrznej lampy błyskowej

Rodzaje wyjść / wejść
Wyjście wideo - 1 szt.

Wejście mikrofonowe 3.5 mm - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

Czytnik kart SD - 1 szt.

mini HDMI - 1 szt.

Wizjer
Optyczny

Ekran LCD
min. 3,2"

Zasilanie
Akumulator dedykowany

Dołączone akcesoria
Pasek na ramię

Przykrywka bagnetu korpusu

Kabel audio-wideo

Muszla oczna

Akumulator

Płyta CD z oprogramowaniem

Ładowarka

Kabel USB

Obiektyw w zestawie
dedykowany przez producent aparatu AF-S DX  18 - 105 mm f/3.5 - 5.6G ED VR
	Aparat:

Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..

Obiektyw:

Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..




Szkoła Podstawowa w  Tylawie
	LP
	Przedmiot
	Ilość
	Opis
	Oferowany przedmiot:

W przypadku braku określenia modelu pozwalającego JEDNOZNACZNIE określić parametry oferowanego produktu należy załączyć pełny opis

	1
	Laptop z oprogramowaniem
	21
	Laptop wg. Opisu nr 1
	Wypełnić tabelę nr 1 (przy opisie nr 1)

	2
	Szafa do przechowywania i ładowania laptopów
	1
	min. 2 kolumny po 13 gniazdek – min. Σ 26 laptopów

Wózki przystosowane są do pracy z napięciem ~230 V. Instalacja składa się z możliwej do zdemontowania listwy przyłączeniowej wyposażonej w gniazda z uziemieniem oraz skrzynki sekwensera.

Ilość listew przyłączeniowych w wózku odpowiada ilości kolumn. 

Dla zabezpieczenia przeciążeniowego i przeciwprzepięciowego jest stosowany sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3 minut), co skutkuje utrzymanie się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania. 

Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych wózka jest świecąca dioda. 

Na boku wózek posiada wtyk przyłączeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przeciążeniowego. 

Do wózka jest dołączany przewód przyłączeniowy o długości min. 3 metrów.

Wózki posiadają dwoje drzwi skrzydłowych otwieranych od środka.

Wózki posiadają uchwyty do przemieszczania po obu stronach. 

Wózki wyposażone są w cztery kołka jezdne o nośności min. 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem.

Powierzchnia toczna kołek wykonania z gumy niebrudzącej powierzchni. Krawędzie dolne wózka zabezpieczone są narożnikami gumowymi.

Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach. Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się laptopów). Wymiar pojedynczej przegrody przystosowany do laptopa rozmiaru min.17´ 

Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi 


	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..
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	Drukarka 3D
	1
	Grubość warstwy (max.)
min. 0.4 mm

Grubość warstwy (min.)
max. 0.1 mm

Głębokość druku (max.)
min. 150 mm

Interfejsy (Komputerowe / Multimedialne)
USB, WLAN

Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne

Napięcie robocze
230 V

Obsługiwany materiał druku
PLA

Rodzaj drukarki (Kategoryzacja)
Drukarka 3D

Software
dedykowane producenta drukarki

Szerokość druku (max.)
min. 150 mm

Typ Ekstrudera
Single

Wysokość druku (max.)
min. 150 mm

Średnica dyszy
0.4 mm

w zestawie komplet materiałów eksploatacyjnych (materiał drukujący) –minimum 2 kg
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..
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	Cyfrowe urządzenie zapisujące obraz i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem
	1
	zoom cyfrowy
min. 350 x

zoom optyczny
min. 30 x

format nośnika
karta pamięci micro SD


karta pamięci micro SDHC


karta pamięci Memory Stick


karta pamięci micro SDXC

głośniki
tak

stabilizator obrazu
tak

ogniskowa obiektywu
min. 1,9 - 57 mm

wbudowany projektor     tak

wbudowany mikrofon
tak

jakość nagrywania filmów
Full HD

ogniskowa obiektywu wg filmu 35mm
min. 26,8 - 804 mm

format nagrywania
Format XAVC| MP4|MPEG-4 AVC|H.264|Zgodność z formatem AVCHD 2.0

matryca
CMOS Exmor R

rozdzielczość wideo
min. 1920 x 1080

minimalne oświetlenie
min. 6 luks

szybkość migawki (min)
1/6 s

szybkość migawki (max)
1/10000 s

regulacja ostrości
automatyczna/manualna

przetwornik - efektywna liczba pikseli
min. 2290000 pikseli

rozdzielczość zdjęć
min. 4032 x 2272 piksele

przekątna ekranu LCD
min. 2.7 cali

zastosowany akumulator
litowo-jonowy

pojemność akumulatora
min. 1240 mAh

komunikacja bezprzewodowa
Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n

wyposażenie akumulator (NP-BX1)|zasialacz sieciowy|przewód USB|przewód HDMI
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	6
	Wizualizer
	1
	- mechanizm ramienia wizualizera oparty o zasadę działania pantografu/sztywne ramię z przegubami/

- głowica kamery obracana w zakresie min. 300 stopni

- wbudowany mikrofon

- możliwość pracy bez komputera –wizualizer+projektor/monitor

- czytnik kart pamięci SD z możliwością zapisu na kartach SD 

- rozdzielczość WXGA

- matryca CMOS min. 5.0 megapikseli

- zoom min. 8x cyfrowy

- wyjście HDMI 60 klatek/s 720p; 30klatek/s 1080i

- wyjście RGB 30 klatek/s 720p

- wyjście USB 1080p 15klatek/s; 720p 30klatek/s

- masa nie wyższa niż 0,55 kg

- wymiary złożonego urządzenia nie większe niż szerokość 101mm x głebokość 226mm x wysokość 28mm

- wejście oraz wyjście HDMI

- możliwość podłączenia poprzez port miniUSB

- pobór prądu max. 5.5W (bez zasilacza)


	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..
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	Zasilacz UPS
	1
	- Graficzny wyświetlacz LCD

- Oprogramowanie gratis

- Monitorowanie poprzez USB

- Gniazda Schuko 

- Szeroki zakres napięcia wejściowego

- Napięcie stabilizowane poprzez układ AVR

- Technologia line-interactive

- Dodatkowa ochrona Linii telefonicznej i LAN Rj11 lub RJ45

- Funkcja „Zimny Start”

- Automatyczny restart po powrocie zasilania

- Zaawansowana ochrona akumulatorów

Moc pozorna
min. 1200 VA

Architektura UPS-a
line-interactive

Liczba faz na wejściu
1 (230V)

Czas przełączenia (maks.)
max. 2 ms

Czas podtrzymania (obciążenie 100%)
min. 7 min

Czas ładowania
max. 6 h

Typ obudowy
Tower

Oprogramowanie
- w standardzie

Porty zasilania we.
IEC-C14

Porty zasilania wy.
min. 3 x Schuko 

Gniazda we/wy
min. 1 x USB (Type B) min. 2 x RJ-45 LAN
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..



	8
	Klimatyzator 
	1
	Moc max. 890 W

Wydajność chłodzenia min. 8500 Btu

Zakres temperatury 16 - 31 st. C

Czynnik chłodniczy R410A

Przepływ powietrza min. 380 m3/h

Wydajność osuszania 2min. 4/24 l/h

Timer

 Pilot zdalnego sterowania

Funkcja przeciw zamrożeniowa
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..

	9
	Serwer plików NAS
	1
	obudowa
wolnostojąca

procesor
min. jednordzeniowy, jednowątkowy z koprocesorem

częstotliwość procesora
min. 800 MHz

pojemność pamięci RAM
min.256 MB

typ pamięci
DDR3 DIMM

interfejs dysku twardego
Serial ATA III

format szerokości dysku twardego
3.5 cala


2.5 cala

maks. pojemność dysków twardych
min.6144 GB

maks. ilość dysków twardych
min. 1 szt.

interfejs LAN
1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port

złącza zewnętrzne
1 x wyjście optyczne SPDIF

zastosowanie
serwer VPN


serwer plików


serwer iTunes


serwer FTP


media serwer


kopie zapasowe


stacja fotograficzna


stacja monitoringu


stacja pobierająca dane

zarządzanie
WWW

głośność pracy
max. 18.1 dB

Zainstalowany dysk twardy o parametrach:

Format szerokości
3,5 cali

Pojemność dysku
min. 2 TB

Interfejs
Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku
min. 600 MB/s

Prędkość obrotowa silnika
min. 5400 obr./min

Pojemność pamięci podręcznej
min. 64 MB

Stopa błędów przy odczycie
max. 1:10E14

Dodatkowe funkcje


Advanced Formatting Technology

Technologia IntelliSeek
	Serwer:
Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..

Dysk:

Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..
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	Aparat fotograficzny
	1
	Rozdzielczość matrycy
min. 24,2 Mpix

Wielkość matrycy
APS-C (23,5 x 15,6 mm)

Typ matrycy
CMOS

Procesor
EXPEED 4

Ogniskowanie
Detekcja fazowa, min. 11 punktowy AF (w tym 1 czujnik krzyżowy)

Pomiar światła
Centralnie ważony (75% czułości skupione na obszarze o średnicy 8 mm kadru)

Punktowy (2,5% kadru, obszarze o średnicy 3.5 mm)

Matrycowy: Color Matrix II

Zakres pomiaru światła
od 0 do 20 EV

Balans bieli
Lampa błyskowa

Światło jarzeniowe

Światło żarówek

Pochmurny dzień

Miejsca ocienione

Światło dzienne

Automatyczny balans bieli

Kompensacja ekspozycji
+/- 5 EV, z dokładnością do 1/3 stopnia

Zakres otwarcia migawki
min w granicach 30 s - 1/4000 s

Zakres ISO
min. w granicach 100 - 12800

Rozdzielczość zdjęć
min. 9600 x 1632

Nagrywanie wideo
min. 1920 x 1080, do 60 kl./s

Format zapisu
RAW

JPEG + RAW

MPEG-4 AVC

H.264

MOV

JPEG

Zdjęcia seryjne
do 5 kl./s

Programy
Automatyka programowa

Programy tematyczne

Filtry cyfrowe

Tryby automatyczne

Lampa błyskowa
Wbudowana

Możliwość podpięcia zewnętrznej lampy błyskowej

Rodzaje wyjść / wejść
Wyjście wideo - 1 szt.

Wejście mikrofonowe 3.5 mm - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

Czytnik kart SD - 1 szt.

mini HDMI - 1 szt.

Wizjer
Optyczny

Ekran LCD
min. 3"

Zasilanie
Akumulator dedykowany

Dołączone akcesoria
Pasek na ramię

Przykrywka bagnetu korpusu

Kabel audio-wideo

Muszla oczna

Akumulator

Płyta CD z oprogramowaniem

Ładowarka

Kabel USB

Obiektyw w zestawie
dedykowany przez producent aparatu AF-S DX  18 - 105 mm f/3.5 - 5.6G ED VR
	Aparat:
Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..

Obiektyw:

Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..
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	Odtwarzacz CD z głośnikami
	1


	Moc całkowita [W]  min. 10

Rodzaje odtwarzanych płyt 

Audio CD , CD-R , CD-RW , MP3-CD

Obsługiwane formaty plików  MP3

Sposób podawania płyty  Szuflada

Wyświetlacz

System dźwięku 2.0

Korektor dźwięku 

Podbicie basu P.BASS , 5 ustawień EQ

Głośnik 7,6cm

Funkcje

Timer 

Zegar 

Radio

Tuner z programowaniem cyfrowym

Pamięć stacji  min. 20

Zastosowane technologie

RDS 

Złącza

USB 

Wejście/wyjście audio 

Aux In

Wymiary głośnika (wys. x szer. x gł.): min. 18.2 x 12,1 x 20cm; Waga głośnika: 1,1kg
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..
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	Laptop nauczycielski z oprogramowaniem
	1


	Laptop wg. Opisu nr 2
	Wypełnić tabelę nr 2 (przy opisie nr 2)

	13
	Projektor z uchwytem
	1

	Technologia
DLP

Rozdzielczość
min. 1024x768 XGA

Kontrast
min. 20000:1

Jasność
min. 3000 ANSI lm

Poziom szumu
max.29 dB (Tryb Eco)

Zużycie energii
max. 225W (tryb jasny) / 187W (tryb ECO) / ~0,5W (Stand-by)

Żywotność źródła światła
min. 8,000h (tryb Eco+) / 7,000h (tryb Dynamic) / 6,000h (tryb ECO) / 5,000h (tryb jasny) / 10,000h (cykl edukacyjny)

Moc/źródło światła
min. 195W

Obiektyw
F = 2,40 - 2,53 , f = 21,85 - 24,01 mm

Zoom/Focus
1,1x / ręczny

Odległość od ekranu
min. w granicach 1,2 - 12,0 m

Współczynnik odległości
min.  w granicach 1,95 - 2,16 : 1

Szerokość obrazu
min.  w granicach 0,71 - 7,73 m

Przekątna
min.  w granicach 27,78" - 304,4"

Wejścia video
minimalna ilość: Composite (1x) VGA (D-Sub15) (1x)

HDMI (1x)

Wyjścia wideo
min.  VGA (1x)

Wejścia audio
min.  Mini jack 3,5 mm (1x)

Porty komunikacyjne
min.  RS232 (1x) , USB-A

Waga
max. 2,2 kg

Wyposażenie standardowe
Kabel zasilający

Kabel VGA

Pilot z bateriami

Podręcznik Szybki Start

Podręcznik Użytkownika na CD

Karta gwarancyjna

Uchwyt sufitowy dedykowany do pracy z projektorem
	Projektor:

Producent: ………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..

Uchwyt

Producent: ………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..
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	Ekran do projektora
	1
	Powierzchnia robocza [w cm]:
min. 240x150

Format ekranu:
16:10

Rodzaj ekranu:
elektryczny

Cechy ekranu:
ścienno-sufitowy

Gain - 1,0
Kąt widzenia –min.  150 stopni
Grubość – min. 0,35mm
Przednia strona - biała matowa
Tylna strona – czarna

"Niewidzialne" ścienne/sufitowe uchwyty montażowe. Automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania. Regulacja położenia punktów krańcowych zwijania/rozwijania. Silnik elektryczny z 5-letnią gwarancją. Wyprowadzenie zasilania z lewej strony. Iintegracja z zewnętrznymi systemami sterującymi. Naścienny przełącznik sterujący w zestawie. Możliwość wyboru elementów dekoracyjnych obudowy
	Producent: …………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..
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	Monitor interaktywny z statywem
	1
	Przekątna
min. 55"

Rozdzielczość panelu
min. 1.920 x 1.080

Jasność
min. 350 cd/m2

Kontrast
min. 1200:1

Czas reakcji
max. 6 ms

Wyświetlane kolory
min. 16.7 mln

Kąt widzenia
min. 178˚ / 178˚

Typ podświetlenia
LED

Wejścia video
A/V (mini jack 3.5 mm)


Composite (CVBS)


HDMI (3x)


VGA (3x)

Wyjścia wideo
VGA (D-Sub15)

Wejścia audio
3 x mini jack 3.5 mm

Wyjście audio
Mini jack 3.5 mm

Porty komunikacyjne
RJ-45


RS232


USB (x4)

Połączenie z komputerem
USB

Głośniki
2 x min. 10 W

Zużycie prądu (Min./Max.)
max. 200 W

Zużycie prądu (Stand-by)
< 0.5 W

Żywotność panelu
min. 30.000 h

Technologia
Podczerwień, min. 10 punktowa

Narzędzie obsługi
Palec lub dowolny wskaźnik

Dokładność
max. 1 mm

Rozdzielczość dotyku
min. 32768 x 32768 punktów

Czas reakcji dotyku
max. 15 ms

Interfejs
HID, kompatybilny z USB 1.1, 2.0. PNP

Grubość wzmocnionej szyby
min. 4 mm

Certyfikaty
CE


ISO 14001


ISO 9001


RoHS

Dołączone akcesoria
Pilot z bateriami


Pisaki (3 szt)


Przewód audio (5m)


Przewód HDMI (1,5m)


Przewód USB (5m)


Przewód VGA (5m)


Przewód zasilający (3m)


Skrócona instrukcja obsługi


Uchwyty do montażu na ścianie

Obsługiwane formaty plików wideo
AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, WEBM, WMV

Obsługiwane formaty dokumentów
DOCX, PPTX, TXT, XLSX, PDF

Obsługiwane formaty plików audio
AAC, AMR, FLAC, M4A, MP2, MP3, OOG, WAV, WMA

Obsługiwane formaty plików graficznych
JPG, PNG, GIF

Stojak mobilny dedykowany do monitora:

Obciążenie do 150 kg.

Półka przewidziana na komputer lub inne akcesoria.

Stabilna konstrukcja.

Kolor identyczny z obudową monitora

Gumowe kółka umożliwiające ciche przesuwanie statywu.

Blokada kółek.

Łatwy i wygodny montaż monitora na statywie


	Monitor:

Producent: ………………

………………………………….. 

Model: ………………………

…………………………………..

Statyw

Producent: ………………

………………………………….. 

Model: ………………………




OPIS NR 1– komputer przenośny z oprogramowaniem
Tabela nr 1

	Producent


	

	Model


	

	Part Number


	

	Wynik testu BAPCO MobileMark 2014  Office Productivity - Performance Qualification Rating

Wydruk testu należy dołączyć wraz z dostawą
	

	Wynik testu Bapco MobileMark 2014 w kategorii Batery Life

Wydruk testu należy dołączyć wraz z dostawą
	

	System operacyjny


	

	Oprogramowanie biurowe


	

	Oprogramowanie antywirusowe


	


	Nazwa komponentu
	  Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Komputer
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji.

	Ekran
	Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość: HD min. 1366x768, min. 220nits 

	Obudowa
	Obudowa komputera matowa, zawiasy metalowe. W obudowę wbudowane co najmiej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego.   

	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora 

	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. 

	Procesor
	Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, wydajnościowo zapewniający wydajność całego oferowanego komputera w następującym scenariuszu:

Wynik 5-ciu iteracji testu Office Productivity - Performance Qualification Rating na poziomie min. 842 pkt. w teście BAPCO MobileMark 2014 w oparciu o wyniki testów opublikowane na stronie konsorcjum BapCo - tzw. Full Disclosure Reports lub  dostarczone wyniki testów wykonanych przez oferenta w formacie FDR (Full Disclosure Report ) i PDF. 
Test powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą (w przypadku zaoferowania pamięci większej niż 4 GB dopuszcza się wynik testu z zestawem o pamięci 4GB) i z ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu.

W przypadku użycia przez Wykonawcę testu BAPCo do oceny wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące wraz z licencją, zestaw komputerowy w konfiguracji identycznej z zaproponowaną oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w formatach FDR (Full Disclosure Report ) i PDF w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.


	Pamięć operacyjna
	Min 4GB z możliwością rozbudowy do min. 8GB, rodzaj pamięci DDR3L, min. 1600MHz. 

	Dysk twardy
	Min 500 GB, prędkość obrotowa min. 5400rpm zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia min. 1,5 GB pamięci.

Obsługująca funkcje:
• DX12

• OGL 4.4

• obsługa min 2 niezależnych wyświetlaczy

	Audio/Video
	Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowany głośnik min. 1,5W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera w obudowę komputera

	Karta sieciowa
	Min. 10/100 – RJ 45 

	Porty/złącza
	Min. 2 porty USB z czego jeden USB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min SD/SDHC/SDXC/MMC

	Klawiatura
	Klawiatura, układ US. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym.

	WiFi 
	Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC 

	Bluetooth
	Wbudowany moduł Bluetooth 4.1

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD o wysokości nie większej jak 9mm

	Bateria
	Bateria – min. 3 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do min. 340 minut. Czas pracy baterii należy potwierdzić załączając do oferty wydruk  testu Bapco MobileMark 2014 w kategorii Batery Life zamieszczony na stronie koncernu BAPCO lub samodzielnie wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą (w przypadku zaoferowania pamięci większej niż 4 GB dopuszcza się wynik testu z zestawem o pamięci 4GB

	Zasilacz
	Zasilacz zewnętrzny max 45W.

	BIOS  
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji:
- wersji BIOS 
- nr seryjnym komputera

- ilości pamięci RAM

- typie procesora i jego prędkości

- modele zainstalowanych dysków twardych

- model zainstalowanego napędu optycznego

     

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.



	Bezpieczeństwo
	-złącze Kensington Lock, 

	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu 

ENERGY STAR 6.1

Deklaracja zgodności CE 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

	Waga/Wymiary
	Waga urządzenia z baterią podstawową max 2kg, suma wymiarów urządzenia nie przekraczająca: 670mm



	Szyfrowanie
	Komputer wyposażony w moduł TPM 2.0

	Gwarancja
	Min. 2 lata świadczona w placówce autoryzowanego partnera serwisowego producenta.



	Wsparcie techniczne producenta
	Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.

- możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu 

- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji

- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego

- Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.



	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej , niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dopuszczalny jest system operacyjny dla komputerów PC, spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

7. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

9. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

10. Wbudowany system pomocy w języku polskim;

11. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

12. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

13. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

14. wbudowana usługa pulpitu zdalnego jako serwer (przy pomocy tej usługi można uzyskać dostęp do wszystkich plików i programów komputera)

	Oprogramowanie biurowe
	1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski 

b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych 

c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory działającą u Zamawiającego) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 

b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

c. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

3.Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

4.W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 

5.Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a. Edytor tekstów 

b. Arkusz kalkulacyjny 

c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 

e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 

f. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

g. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 

7.Edytor tekstów musi umożliwiać: 

a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel 

c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 

d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) 

e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków 

f. Automatyczne tworzenie spisów treści 

g. Formatowanie nagłówków i stopek stron 

h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim 

i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 

k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 

l. Wydruk dokumentów 

m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną 

n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 

o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 

q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 

8.Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

a. Tworzenie raportów tabelarycznych 

b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 

c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 

d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 

g. Wyszukiwanie i zamianę danych 

h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 

k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

9.Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 

c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 

h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 

i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 

j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 

k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 

l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 

10.Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 

b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. 

c. Edycję poszczególnych stron materiałów. 

d. Podział treści na kolumny. 

e. Umieszczanie elementów graficznych. 

f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 

g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 

h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 

i. Wydruk publikacji. 

j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 

11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 

b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 

c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 

d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 

e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 

f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 

g. Zarządzanie kalendarzem 

h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 

i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 

j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 

k. Zarządzanie listą zadań 

l. Zlecanie zadań innym użytkownikom 

m. Zarządzanie listą kontaktów 

n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 

o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 

p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników

 Wymagane przekazanie zamawiającemu pliku licencyjnego wygenerowanego przez producenta lub autoryzowanego polskiego przedstawiciela programu wraz z dostawą oprogramowania. 


	Oprogramowanie antywirusowe
	Licencja minimum dwuletnia, o funkcjach jak poniżej: 

Ochrona przeglądarek internetowych: blokada niebezpiecznych stron

Ochrona poczty: blokada zagrożeń przesyłane pocztą

Ochrona korespondencji szyfrowanej: chroni przed niebezpiecznymi trojanami i

Kontrola zachowania: rozpoznaje podejrzane zachowanie nowych wirusów

Wysoka wykrywalność zagrożeń – zastosowanie min. dwóch silników skanujących – technologia double scan

Wysoka wydajność dzięki i skanowania w trybie bezczynności

Ochrona przed hakerami: ochrona automatyczna 

Brak spamu: automatyczna blokada niechcianych wiadomości

Kontrola rodzicielska blokuje dostęp do niepożądanych stron internetowych

Wymagane przekazanie zamawiającemu kompletu licencji lub pliku licencyjnego wygenerowanego przez producenta lub autoryzowanego polskiego przedstawiciela programu wraz z dostawą oprogramowania. 


Opis: Laptop nauczycielski z oprogramowaniem
Tabela nr 2

	Producent


	

	Model


	

	Part Number


	

	Wynik testu BAPCO MobileMark 2014  Office Productivity - Performance Qualification Rating

Wydruk testu należy dołączyć wraz z dostawą
	

	Wynik testu Bapco MobileMark 2014 w kategorii Batery Life

Wydruk testu należy dołączyć wraz z dostawą
	

	System operacyjny


	

	Oprogramowanie biurowe


	

	Oprogramowanie antywirusowe


	


	Nazwa komponentu
	  Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Komputer
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji.

	Ekran
	Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość: HD min. 1366x768 

	Obudowa
	Obudowa komputera matowa, zawiasy metalowe. W obudowę wbudowane co najmiej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego.   

	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora 

	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. 

	Procesor
	Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, wydajnościowo zapewniający wydajność całego oferowanego komputera w następującym scenariuszu:

Wynik 5-ciu iteracji testu Office Productivity - Performance Qualification Rating na poziomie min. 842 pkt. w teście BAPCO MobileMark 2014 w oparciu o wyniki testów opublikowane na stronie konsorcjum BapCo - tzw. Full Disclosure Reports lub  dostarczone wyniki testów wykonanych przez oferenta w formacie FDR (Full Disclosure Report ) i PDF. 
Test powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą (w przypadku zaoferowania pamięci większej niż 4 GB dopuszcza się wynik testu z zestawem o pamięci 4GB) i z ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu.

W przypadku użycia przez Wykonawcę testu BAPCo do oceny wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące wraz z licencją, zestaw komputerowy w konfiguracji identycznej z zaproponowaną oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w formatach FDR (Full Disclosure Report ) i PDF w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.


	Pamięć operacyjna
	Min 4GB z możliwością rozbudowy do min. 8GB, rodzaj pamięci DDR3L, min. 1600MHz. 

	Dysk twardy
	HDD1: -Min 256  GB, wykonany w technologii SSD

HDD2:  Min 1 TB  na złączu USB 3.0

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia min. 1,5 GB pamięci.

Obsługująca funkcje:
• DX12

• OGL 4.4

• obsługa min 2 niezależnych wyświetlaczy

	Audio/Video
	Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowany głośnik min. 1,5W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera w obudowę komputera

	Karta sieciowa
	Min. 10/100 – RJ 45 

	Porty/złącza
	Min. 2 porty USB z czego jeden USB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min SD/SDHC/SDXC/MMC

	Klawiatura
	Klawiatura, układ US. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym.

	WiFi 
	Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC 

	Bluetooth
	Wbudowany moduł Bluetooth 4.1

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD o wysokości nie większej jak 9mm

	Bateria
	Bateria – min. 3 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do min. 340 minut. Czas pracy baterii należy potwierdzić załączając do oferty wydruk  testu Bapco MobileMark 2014 w kategorii Batery Life zamieszczony na stronie koncernu BAPCO lub samodzielnie wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą (w przypadku zaoferowania pamięci większej niż 4 GB dopuszcza się wynik testu z zestawem o pamięci 4GB

	Zasilacz
	Zasilacz zewnętrzny max 45W.

	BIOS  
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji:
- wersji BIOS 
- nr seryjnym komputera

- ilości pamięci RAM

- typie procesora i jego prędkości

- modele zainstalowanych dysków twardych

- model zainstalowanego napędu optycznego

     

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.



	Bezpieczeństwo
	-złącze Kensington Lock, 

	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu 

ENERGY STAR 6.1

Deklaracja zgodności CE 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

	Waga/Wymiary
	Waga urządzenia z baterią podstawową max 2kg, suma wymiarów urządzenia nie przekraczająca: 670mm



	Szyfrowanie
	Komputer wyposażony w moduł TPM 2.0

	Gwarancja
	Min. 2 lata świadczona w placówce autoryzowanego partnera serwisowego producenta.



	Wsparcie techniczne producenta
	Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.

- możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu 

- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji

- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego

- Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.



	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej , niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dopuszczalny jest system operacyjny dla komputerów PC, spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

7. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

9. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

10. Wbudowany system pomocy w języku polskim;

11. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

12. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

13. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

14. wbudowana usługa pulpitu zdalnego jako serwer (przy pomocy tej usługi można uzyskać dostęp do wszystkich plików i programów komputera)

	Oprogramowanie biurowe
	1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski 

b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych 

c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory działającą u Zamawiającego) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 

b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

c. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

3.Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

4.W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 

5.Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a. Edytor tekstów 

b. Arkusz kalkulacyjny 

c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 

e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 

f. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

g. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 

7.Edytor tekstów musi umożliwiać: 

a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel 

c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 

d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) 

e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków 

f. Automatyczne tworzenie spisów treści 

g. Formatowanie nagłówków i stopek stron 

h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim 

i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 

k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 

l. Wydruk dokumentów 

m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną 

n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 

o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 

q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 

8.Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

a. Tworzenie raportów tabelarycznych 

b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 

c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 

d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 

g. Wyszukiwanie i zamianę danych 

h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 

k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

9.Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 

c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 

h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 

i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 

j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 

k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 

l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 

10.Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 

b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. 

c. Edycję poszczególnych stron materiałów. 

d. Podział treści na kolumny. 

e. Umieszczanie elementów graficznych. 

f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 

g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 

h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 

i. Wydruk publikacji. 

j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 

11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 

b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 

c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 

d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 

e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 

f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 

g. Zarządzanie kalendarzem 

h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 

i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 

j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 

k. Zarządzanie listą zadań 

l. Zlecanie zadań innym użytkownikom 

m. Zarządzanie listą kontaktów 

n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 

o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 

p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników

 Wymagane przekazanie zamawiającemu pliku licencyjnego wygenerowanego przez producenta lub autoryzowanego polskiego przedstawiciela programu wraz z dostawą oprogramowania. 


	Oprogramowanie antywirusowe
	Licencja minimum dwuletnia, o funkcjach jak poniżej: 

Ochrona przeglądarek internetowych: blokada niebezpiecznych stron

Ochrona poczty: blokada zagrożeń przesyłane pocztą

Ochrona korespondencji szyfrowanej: chroni przed niebezpiecznymi trojanami i

Kontrola zachowania: rozpoznaje podejrzane zachowanie nowych wirusów

Wysoka wykrywalność zagrożeń – zastosowanie min. dwóch silników skanujących – technologia double scan

Wysoka wydajność dzięki i skanowania w trybie bezczynności

Ochrona przed hakerami: ochrona automatyczna 

Brak spamu: automatyczna blokada niechcianych wiadomości

Kontrola rodzicielska blokuje dostęp do niepożądanych stron internetowych

Wymagane przekazanie zamawiającemu kompletu licencji lub pliku licencyjnego wygenerowanego przez producenta lub autoryzowanego polskiego przedstawiciela programu wraz  z dostawą oprogramowania. 
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