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                                                 Dukla, dnia 13.09.2021 r.
Wg rozdzielnika
Dotyczy  przetargu nieograniczonego: 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich – etap III


Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia  11 września                                   2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytania:
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PZ/3356/21 Krosno, dnia 07.09.2021 r.

Gmina Dukla
ul. Trakt Wegierski 11
38-450 Dukla

: (01.271.13.2021) ,.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. teki Dukielskie — eta

Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych i Drogowych w Kroénie Spétka Akcyjna
w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - ,,Prawo zaméwien publicznych” zwraca
sie z prosbq o udzielenie nastepujgcych wyjasnien :
Pytanie 1:

Zgodnie z ogtoszeniem o zamdwieniu:

4.2.10.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 12 miesigce

Zgodnie z projektem umowy:

§2
Termin realizacji
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany (zakoinczony) w terminie 12 miesi¢cy od
zawarcia umowy.

Natomiast zgodnie z SWZ:

1. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowa ny (zakonczony) maksymalnie _3 miesiace od

podpisania umowy

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i jednoznaczne okreslenie okresu redlizacji zamoéwienia.

Pytanie 2:

Prosimy o uzupetnienie dokumentaciji projektowej o brakujgcq dokumentacje geotechniczng
wraz z mapq sytuacyjng oraz kartami wykonanych otworéw geotechnicznych.

NIP 684-00-00-749 Baza Materiatowo - Sprzetowa
REGON 370314080 Krosno, ul. Popietuszki 78
krs Sad Rejonowy w Rzeszowie tel: 13 436 96 90
XIl Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000059051 fax: I3 432 63 38
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[image: image2.jpg]Pytanie 3:

Zgodnie z przedmiarem robét ,,Leki Dukielskie - sie¢ ks 2021 PR” nalezy uwzglednié:

17 | wg nakfadow Analogia. Wykonanie przewiertu sterowanego pod przeszkoda m 32,00 I
rzeczowych rurg o srednicy 90mm
KNR krotnosé= 1,00
2-010610-06-040

W nawigzaniu do kosztorysowego charakteru wynagrodzenia okreslonego w projekcie umowy
prosimy o uzupetnienie pozycji przedmiarowej o okreslenie kategorii gruntu w ktérym bedzie
wykonywany przewiert lub o udostepnienie profiu otworu geotechnicznego w miejscu
projektfowanego przewiertu sterowanego. Jest to niezbedne do prawidtowego doboru i
skalkulowania systemu wiercenia (ceny przewiertéw w zaleznosci od kategorii gruntu w ktérym
sq wykonywane mieszczq sie w przedziale od kilkuset zt (przewierty w gr. kat.lI-IV) do kilku
tysiecy ztotych za 1mb przewiertu systemem skalnym tj. w gr. kat. V-VIIl (koszt samej robocizny).

Pytanie 4:
Zgodnie z przedmiarem robét ,,Przedm Elap Il (odc 3).ath” nalezy uwzglednié
61 Przewierty sterowane horyzontalne rurami PVC fi 200 w rurze ochronnej stal fi |m
d.3|kalk. wtasna (323,9x10
84 m 84.00
_ i RAZEM 84.00

W nawigzaniu do kosztorysowego charakteru wynagrodzenia okreslonego w projekcie umowy
prosimy o uzupetnienie pozycji przedmiarowej o okreslenie kategorii gruntu w ktérym bedzie
wykonywany przewiert lub o udostepnienie profilu otworu geotechnicznego w miejscu
projektowanych przewiertéw sterowanych. Jest to niezbedne do prawidtowego doboru
i skalkulowania systemu wiercenia (ceny przewiertéw w zaleznoéci od kategorii gruntu w
ktérym sq wykonywane mieszczq sie w przedziale od kilkuset zt (przewierty w gr. kat.ll-IV) do
kilku tysigcy ztotych za 1mb przewiertu systemem skalnym t. w gr. kat. V-VIII (koszt samej
robocizny).

Pytanie 5:

Igodnie ze STWIOR ,teki Dukielskie - STWIOR zewnetrzne” bedgcq czesciq projektu
zamiennego nalezy zastosowaé studzienki tworzywowe o nastepujgcych parametrach
technicznych:
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BUDOWA MODULOWA

-studzienka wiazowa o budowie modulowej wykonana z elementow prefabrykowanych z PE

-potaczenia pomiedzy modutami kielichowe z uszczelkg ksztaltowa,

-konstrukcja $cianek zebrowana na cafej wysokosci w celu usztywnienia | zabezpieczenia przed wyporem wod
gruntowych oraz niszczacymi sitami bedacymi wyboczenia na wysokosci (Z uwagi na wody gruntowe / warunki gruntowe
niedopuszczalne s studzienki ze sciankami gladkimi, podatnymi na odksztatcenia i utrate stabilnoci na skutek obciazen
statycznych od gruntu oraz obciazen od gruntéw wysadzinowych / spoistych (np. gliniastych)

-mozliwo$¢ konstruowania standardowych studzienek o glebokosci do 5 m, wigksze glebokosci na zasadzie rozwiazan
indywidualnych w oparciu o zalecenia producenta

-wewnalrz stozka i pierscieni dystansowych trwale stopnie wiazowe z tworzywa, w kolorze z6itym gwarantujace
bezpieczenstwo osoby wchodzacej. Stopnie wiazowe skiadajq sig z 2 elementow i sa odporne, tak jak cafa studzienka,
na korozyjne oddziatywanie $rodowiska $ciekéw komunalnych: - pionowych prowadnic z HDPE, bedacych integralng
czgsceig elementow studzienki, tj. pierscieni dystansowych oraz stozka - poziomych szczebli wykonanych z poliamidu
wzmacnianego wioknem szklanym

-$rednica wewngtizna wej$cia do stozka 600 mm, (niedopuszczalne zawezanie $wiatla otworu przez montaz stopnia
drabiny),

-mozliwo$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do pierécieni oraz wykonania polaczen kaskadowych za pomoca wkiadek ,in
situ” o $rednicach DN 110, DN 160 DN 200

KINETY

-rézne typy kinet: a) kinety przelotowe o katach 0, 30 60 i 90 stopni, b) potaczeniowe (zbiorcze), c) z jednym doplywem
prawym lub le

1 0-90° umozliwi

Powyzszy parametr techniczny (nastawne kielichy +/-7,5 °) narzuca wymég zastosowania
wyrobdw konkretnego producenta, a mianowicie studni tworzywowych Fi 600mm Firmy
Wavin.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopusci zastosowanie studzienek tworzywowych ze
standardowymi  kinetami bez zintegrowanych nastawnych, przegubowych kielichéw
potgczeniowych, umoziwiajgcych sferyczng zmiane potozenia o 7,5 stopni, produkowanych
przez innych Producentéw.

Pytanie é:

Prosimy o okreSlenie wymaganej klasy sztywnosci obwodowej (SN) rur trzonowych
karbowanych w studzienkach tworzywowych Fié00mm.

Pytanie 7:

Igodnie ze STWIOR ,teki Dukielskie - STWIOR zewnetrzne” bedqacq czeéciq projektu
zamiennego nalezy zastosowaé na studniach tworzywowych wiazy o nastepujgcych
parametrach technicznych:
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ZWIENCZENIA

- zwienczenia studzienek w miejscach obciazonych ruchem o konstrukcji ,plywajacej” skiadajace sie z wlazu opartego na
zelbetowym pierécieniu odciazajacym — powiazane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obciazen na trzon studzienki i
jej podiaczenia

- wlazy nie wentylowane - ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparow z kanalizacji oraz zabezpieczajace
przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni

- wlazy z podwojnym zabezpieczeniem przeciwobrotowym

-korpusy Zeliwne wlazéw o podstawie kwadratowej pozwalajacej na roziozenie obcigzen powierzchni na wigkszg
powierzchnig

- wlazy Zeliwne lub betonowo Zeliwne

Czy na studniach betonowych tez nalezy stosowaé ww. wiazy2

Pytanie 8:

Igodnie ze STWIOR ,teki Dukielskie - STWIOR zewnetrzne” bedqgcq czesciq projektu
zamiennego nalezy:

Studnie betonowe

studzienkach krytych). Stud alezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa tucznia lub Zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym. Studnie wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.

Prosimy o okreslenie wymaganej grubosci warstwy kruszywa oraz gruboéci fundamentu
betonowego.

W nawigzaniu do kosztorysowego charakteru wynagrodzenia okreslonego w projekcie umowy
prosimy réwniez o uzupetnienie przedmiaru robot o pozycje uwzgledniajgce brakujgcy zakres
roboét.

Pytanie 9:

Igodnie ze STWIOR ,teki Dukielskie - STWIOR zewnetrzne" bedacq czesciqg projektu
zamiennego nalezy w studniach betonowych:

Studnie betonowe

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy laczy¢ za pomoca uszczelek typu BS. Sa
to uszczelki gumowe, stozkowe. Do montazu uszczelki nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych. Polaczenie elementow za
pomocq uszczelek typu BS jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen bocznych. Pierscieni dystansowe laczone

Uszczelka BS jest uszczelkg zintegrowang, zamontowang w dolnej czesci elementu
(kregu/zwezki) w momencie jego produkcji. Wymdg zastosowania tego rodzaju uszczelek
narzuca wymaog zastosowania wyrobdw konkretnego producenta, a mianowicie studni
betonowych Firmy ZPB Kaczmarek.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopusci zastosowanie studni betonowych
produkowanych przez innych Producentdw, wyposazonych w powszechnie stosowane
standardowe uszczelki gumowe (nie zintegrowane i nie zamontowane w dolnej czesci kregu
w momencie jego produkgciji).
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Zgodnie ze STWIOR ,teki Dukielskie - STWIOR zewnetrzne” bedqcq czeécig projekiu
zamiennego nalezy w studniach betonowych:

monolityczne pofaczenie kregu i plyty dennej. Na studniach nalezy stosowaé Zelbetowe plyty pokrywowe z otworem
wlazowym. Plyty pokrywowe laczone sa z kregami za pomoca uszczelek gumowych typu BS. Studnie nalezy montowaé

Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie zwezek betonowych jako przykrycia studni
betonowych?

Pytanie 11:

Lgodnie z przedmiarem robdt nalezy wycenié

22 | wg nakladow Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy szt 1,00
rzeczowych 1200 mm,gtebokosci 2,40 m
KNR krotnosé= 1,00
2-280409-01-020

23 | wg nakladow Dodatek za kazdy 1,0 m roznicy glebokosci studzienki szt 0,50
rzeczowych kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych o $rednicy 1200 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-280409-02-020

Prosimy o wskazanie lokalizacji tej studni poniewaz na zadnym z profili podtuznych projektu
architektoniczno-budowlanego pierwotnego jak i zamiennego nie wystepuje studnia
tworzywowa Fi1200mm. Prosimy réwniez o wyszczegdlnienie ewentualnego wyposazenia tej
studni wraz z podaniem parametrow technicznych.

Pytanie 12:

Zgodnie z SIWZ zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie inspekcji kamerg

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1. Przedmiotem zaméwienia Szczeg6lowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zalgeznik Nr
1 do SWZ oraz warunki okreslone w projekcie umowy — Zalgeznik Nr 5 do SWZ.
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. L¢ki Dukielskie — etap II:

1) roboty ziemne,
2) roboty montazowe:

a) kanalizacja sanitarna o $r. 90 mm - 53,00 m,
b) kanalizacja sanitarna o $r. 125 mm — 629,00 m,
¢) kanalizacja sanitarna o $r.160 mm — 572,00 m,
d) kanalizacja sanitarna o $r. 200 mm —4186,00 m,
e) kanalizacja sanitarna o $r. 323 mm - 79,50 m,
f) kanalizacja sanitarna o $r.355 mm - 17,80 m,
g) przepompownie tloczne w komorze wraz z szafg sterownicza komplet, monitoring
—3 szt.,

h) irzei' $cie pod droga powiatowg — 2 x,

Natomiast przedmiar robdt ,teki Dukielskie - sie¢ ks 2021 PR" nie zawiera pozyciji
uwzglednigjacej kosztu wykonania inspekcji kamera. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdt
0 pozycje uwzgledniajacq brakujgcy zakres robodt.
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Zgodnie ze STWIORB projektu pierwotnego nalezy zastosowad:

4. Rury ochronne PE100 SDR 17 - kolizje z wodociggiem, gazociggiem, kanalizacjg
deszczowg, przepustami, przekroczenia drogi powiatowej i ciekow przewiertami
sterowanymi horyzontalnymi, o $rednicach:

o & 355mm,

Natomiast zgodnie z przedmiarem robét ,,eki Dukielskie - sie¢ ks 2021 PR" nalezy zastosowaé
rury PCV

30 | wg naktadow Rury ochronne /ostonowe/ PCV o $rednicach nominalnych 355 m 25,00
rzeczowych mm
KNR krotnosé= 1,00

2-190306-12-040

Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy zastosowaé rury Fi 355mm PE100 SDR17 (nie produkuje sie
rur PCV Fi355mm).

Pytanie 14:

Prosimy o informacje do jakiego systemu monitoringu (jakiego producenta) nalezy wpigé
nowe ttocznie. Czy Uzytkownik udostepni bezptatnie kody wpiecia do istniejgcego systemu
monitoringu?

Pytanie 15:

Zamawiajgcy w projekcie zamiescit zapis ,,Ze wzgledu na wymagania Inwestora stosuje sie
szczelne komory ttoczni wykonane z kompozytéw GRP" oraz zapis ,,Budowa ttoczni sciekdw
Ttocznia sktada sie ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatury i aparatury
pomiarowo-sterujgcej.”

Prosze o doprecyzowanie z czego ma by¢ wykonany korpus ttoczni a z czego szczelny zbiornik
na scieki.

Pytanie 1é:

IZgodnie ze STWIOR ,teki Dukielskie - STWIOR zewnetrzne” bedqgcq czescig projektu
zamiennego nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robdt:

3.2 Tlocznie sciekow
Podtoze:
Podloze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. Wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce lozysko nosne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w
wysokosci podioza nalezy wyrownywac wquczme plasknem

. podsypkl piaskowo-zwirowowej 0 g min. 0 ,0 m;

o plyty fundamentowej z bet. min. B15 o gr. min. 0,15 m.
Podsypka winna by¢ zageszczona (Is 2 0,95), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny odplyw wody, by ciagla i gladka.
Po zwiazaniu betonu plyty fundamentowej ustawi¢ prefabrykat przepompowni, dokonujqc podiaczen do przewodow
ewne;trznych Néét'epﬁxe nalezy korpus przepompbwm ‘obsypac suchym betonem min. 25 cm od sclah'y do . 86,10 mz





[image: image7.jpg]W nawigzaniu do kosztorysowego charakteru wynagrodzenia okreslonego w projekcie umowy
prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje uwzglednicjgee brakujgey zakres robét ti.
1. Wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej o gr. min.20 m.
2. Wykonanie ptyty fundamentowej z betonu min. B15 o gr. min 0,15 m.
3. Obsypanie suchym betonem min. 25 cm od $ciany do wymaganej rzednej z
zageszczeniem warstwami, powyzej tej rzednej gruntem piaszczystym z zageszczeniem
warstwami.

Pytanie 17:

Zgodnie z dokumentacijq projektowq nalezy uwzglednié:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMPOWNI P3

1. Frojektowane m‘gwm 2 sigtkl sta'owe] powlekernej PVC o wysokosci 1,70
m i eczkoth mm z dutdw fi 2.5 mm w kolorze zisonym. Slatko
rozzigto na lince stolowej fi 4 mm. Shupki :MW
preazkawn no zidono fl 65 mm o wysokotcl ponod cokodem 1,3 maiRozstaw
osiowy stupkbe umdm-mrpd\ moksymany 2,0 m. Stupki bedqee: padpérkomi
o dredaicy 38 mi sl Tiewacaardaha 1
Fundoment pod :l-wdl (coktie) wykanat ¢ belorw B-20 o wymicrach
30x30x120 en, w gruncie 90 em. Jako podmurbwkg MMI)‘ slupkam!
zostosowod cbrzeda betonowe monclityezne 3548 em, 5 cm zogigbione w

cie.
%m:wmstmnjamwusm. wysokesci 1,55 m w
romie 1 kgtowrkEw ¢ wymiorach 50x5065 mm z krzﬁum zmmkﬁ'
o wymiarach 406 mm, bramke wyposazyt w zomes | kamke.
stupkidw bremowych rbwny 1.0 m.
~ dxme dl. ogrodeenio: 2! m + 1 m dl. bromii
= lcat sfupkdw: 11 szt. + 2 szi. stupfw bromowych
— fgzzne df. cbrzety belencwmych: 23 m

2. Projektcwony teren pompown| utwardzie:
- podiote o grupie nosmosel G2,
= 15 cm warstw odsqezojgeq piaskows,
- 15 cm worstwq 2 kruszywa femanege stablizowanego mechanicznie ~
thiczed 31,5/63mm
— 10 cm worstwg z kruszyws femonege stabiizowanego mechenicanie -
kruszywo drobne granulowane 0,075 4men; kiniec 4/31,5mm
- powlerzchnia do utwerdzenin: 337 m*
3. Dojozd no teren pompowni utwordzie
- podiote o grupie noSnosei G2,
- 15 em werstwg odeqezajgeq plaskowq,
~ 20 cm worstwg 2 kruszywo femanege stabifzowonego mechaniczaie ~
thczen 31,5/63mm
= 15 cm worstwg ¢ kruszywa fomonege stabilizowanego mechericznie -
kruszywo drobne granulowane 0,075/4mm; kiniec 4/31,5mm
- powierzchnin do utwardzenio: 3249 m’
- cbrzeto terenu utwardzonego stonowigeege drogy dojozdowg
wykonot z obrzezy bet. J0xEx100cm o fgcznej ¢ 2076 m
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1.Prajektowane cgrackerie 2 siath! stalowe] powiekane] PYC o wysokodd 1,20m
| oczimch 5030 mm z drutéw 1 2,5 mm w kolorze zielomym. Sirtka razpieta na
Unce sialows] fi 4 mm. Supid stalowe ogyniowane malowane proszhowo na
Zielono fi 65 mm o wysckofc! ponad cokolem 1,3 m, Rovstaw osiowy stupkiw
ogrodzeniowych maksymalny 2,0 m. Shupld bedace podpérkami o drednicy 38
mn,

Fundament, pod stupek (cokét) wykonaé = betonu B-20 o wyrrarach 303020
am, w gruncla 90 cm. Jako podmuréwke pomiedzy stupiami zastosowné chrzeta
betenowe monclityczne 3% cm, 5 am zagteblone w gruncle.

Furthe wykona¢ statd stalows] o szerokodc] 93,5 cm | wysokodd] 1,55 m w ramie
z katownTkéw © wymlarsch S50 mm z lozylulcem z plaskownikdw o
wymiarach 40x6 mm, bramicy wyposadyd w zamek 1 Mamkg. Rozttew stupichy
bramowych réwny 1,8 m.

-tacana ct. Ogrodaenia 23 m +1 m dt. Bramid,

-Anké stuphivw: 11 2t. » 2 srt. Stupdw bramowych,

<acma dt. Obrasty batonowyche 23 m.

2.Projeltowany teren pompown utwardziés

-podiake o grupie nainadel G2,

+15 am varstwa odmcajac, plaskown,

;ig’n“m:mmmm mechanicmfe - ttuczeh
)y mim,

+10 cm warsiwa z bnerywa lamanegn stabflirowansgn mechanicere - knesrywo

drobna pranulowanego 0,075/4 mm; idinlec 4/31,5 mm,

-powiarzchnia do utwardzenias 33,7 m2.

3.Dojaxd na teren pormpown Utwandzlé:

-podtade o gruple nainaécl G2,

-15 cm warstwa, odsczajacn plasdown,
-,m,%m:hmh“nﬂlmm-m
1, mm,

*15cm warstwe z knsmywa smanego stablitzowanego reechanicmie - louszyws
drobne granulowana 0,075/4 mm; kitnlec 4/31,5 mm,
-povderzchnia do utwardzenia: 324,9 mt,

<hrzeta tereny Utwardaonego stanowincego drogy dojamdown wykonad z
chrzedy betonowych 3 00 cn o lyczne] ct. 207,8 m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TLOCZNI P9

1.Projektowane ogrodzenle z slatki stalowe) powlekane) PYC o wysokoécl 1,20m
1 oczkach 50x50 mm z drutdw fi 2,5 mm w kolorze Zielonym, Siatka rozpleta na
lince stalowe] fi 4 mm. Stupki stalowe ocynkowane malowane prosziowo na
zielono fi 65 mm o wysokoscl ponad cokotem 1,3 m. Rozstaw osiowy stupkéw
ogrodzeniowych maksymalny 2,0 m. Slupki bedace podpérkami o érednicy 38

mm.
Fundament pod stupek (cokét) wykona¢ z betonu B-20 o wymlarach 30x30x120
cm, w gruncie 90 cm. Jako podmuréwie pomiedzy stupkaml zastosowaé cbrzeza
betonowe monolityczne 35x8 cm, 5 cm zagteblone w grundle.

Furtke wykonad slatki stalowe] o zerokedcl 93,5 cm | wysokodcl 1,55 m w ramie
z katownikéw o wymlarach 50x50x% mm z krzyiulcem z plaskownikéw o
wymiarach 40x6 mm, bramke wyposaiy¢ w zamek 1 klamke. Rozstaw slupkéw
bramowych réwny 1,0 m.

-taczna dt. Ogrodzenta 23 m +1 m dl Bramki,

-{lod¢ stupkéw: 11 szt. + 2 szt. Stupéw bramowych,

-taczna dt. Obrze2y betonowych: 23 m.

2,Projektowany teren pompownl utwardzié:

-podiode 0 gruple nofnodel G2,

-15 cm warstwg odsaczajaca plaskowa,

;i ;nrﬁmm z kruszywa tamanego stabllizowanego mechanicznle - ttuczer
» mm,

-10 cm warstwa z kruszywa {amanego stabilizowanego mechanicznie - kruszywo

drobne granulowanego 0,075/4 mm; klintec 4/31,5 mm,

-powierzchnla do utwardzenia: 33,7 m*.

3.Dojazd na teren pompownl utwardzi¢:

-podicke o grupie noénoéci G2,

-15 cm warstwa, odsaczalaca plaskowa,

-20 cm warstwg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicmie - ttuczeft
31,5/63 mm,

-15cm warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - kruszywa
drobne granulowane 0,075/4 mm; klintec 4/31,5 mm,

-powierzchnia do utwardzenia: 324,9 m3,

-obrzeza terenu utwardzonego stanowiacego droge dojazdowa wykonal z
obrzety betonowych 30dx100 cm o tacznej &, 207,68 m




[image: image9.jpg]Czy zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie dia ttoczni P3, P8, P9

- ogrodzen z furtkg o dtugosci 24 m dia jednej ttoczni (LACINIE 72 m2) ?

- utwardzenia terenu ttoczni o powierzchni 33,7 m2 dla jednej ttoczni (LACZNIE 101,1 m2) ?

- utwardzenia dojazdu na teren ttoczni o powierzchni 324,9 m2 dia jednej toczni (LACINIE
974,7 m2) ?

- wykonanie obrzezy 30x8x100 cm terenu utwardzonego o dtugosci 207.8 dla jednej ttoczni
(LACINIE 623,4 m) ?

Poniewaz tylko jeden przedmiar robét ,,Przedm Elap Il (odc 1)” uwzglednia jedynie wykonanie
ogrodzenia dla jednej ttoczni.

69|KNR 2-02  |Cokoly betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m m
d.4{1801-02
23 m 23.0
RAZEM 23.0
70(KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki 0 wysokosci 1,2m w ramach, na slupkach stalowych z rur |m
d.4/1802-01 0 $rednicy 65mm w rozstawie 2,5m, obsadzonych w gniazdach cokolow
23 m 23
RAZEM 23
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
71|KNR 2-02 Stupy betonowe 40x40cm z fundamentami, przybramowe o wysokosci do 1,  |szt
d.4{1807-03 80m
2 szt 2
RAZEM 2
72|KNR 2-02  lfurtka o szerokosci 93,5cm o wysokosci 1,55m kpl
d.4{1808-02
1 | 1
o RAZEM 1

Prosimy o wyjaénienie, korekte i uzupetnienie przedmiaréw robét o pozycje uwzglednicjgee
brakujacy zakres robét.

Pytanie 18:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego zamiennego nalezy uwzgledni¢:

5. ZASIALNIE ELEKTROENERGETYCZNE TLOCZNI

Przylacz elektroenergetyczny do tioczni P8 i P9, zgodnie z warunkami przylaczenia, wystapienie
z wnioskiem po PGE po stronie Zamawiajacego.

ZASILANIE TLOCZNI

Z projektowanych zlaczy kablowo-pomiarowych zlokalizowanych na terenie pompowni
poprowadzi¢ kabel YKY 5x6 do szaf zasilajacy sterujacych toczni.

Trasa ulozenia kabli zostala pokazana na planie zagospodarowania. Przed wejéciem do
budynku zostawi¢ zapas kabli diugosci 1 m. Kable prowadzone przez tereny utwardzone
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi DVR50. Kable ulozy¢ w rowie o glebokosci 0.8m. Zalozyé
opaski oznaczeniowe iprzysypa¢ 25 cm warstwa ziemi, ubi¢ ja i przykryé folia koloru
niebieskiego. Réw zasypaé ubijajac stopniowo poszczegéine warstwy ziemi.

Calos¢ prac zwigzanych z ulozeniem kabla wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

Przylacz elektroenergetyczny i kabel zasilajacy tloczni P3 oraz zagospodarowanie terenu
pompowni (punkty 4.8 i 49 w projekcie pierwotnym) zgodnie z opisem projektu

pierwotnego.

Przedmiar robdt ,,Przedm elekir etap Ill.ath” uwzglednia jedynie zasilanie toczni P3.

Czy zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie zasilania ttoczni P8 i P92

Jezeli tak to prosimy o uzupetnienie dokumentaciji projektowej o niezbedny projekt zasilania,
warunki PGE oraz uzupetnienie przedmiardw robét o brakujgey zakres robdt.




[image: image10.jpg]Pytanie 19:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego zamiennego nalezy uwzgledni¢:

6. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ mechanicznie i recznie, po uprzednim wytyczeniu trasy
w terenie. Kanalizacje utozy¢ na pc piaskowej grubosci 10 cm, na gt. ok. 1.5 m i
wykonac po trasie pokazanej na mapie. Rurociagi zasypac recznie piaskiem do wys. ok. 30 cm
ponad poziom rury stopniowo je zageszczajac do 95% Proctora, a dalej gruntem rodzimym
w zageszczeniu do 85% Proctora. Szeroko$¢ wykopu min. 0,8 m. Stosowac zabezpieczenia-
deskowania systemowe dostosowane do glebokosci wykopu i typu gruntu przy glebokosciach
wykopu ponizej 1,0 m.

Rurociggi kanalizacyjne zasypywane sa trzema warstwami gruntu, ktore w zaleznosci od
pofoZenia nosza nazwe: podsypki, obsypki i zasypki.

Podsypka - to warstwa gruntu o grubosci 15-20 cm lezaca bezposrednio pod rurg i pelniqca role
podioza o odpowiednim spadku wyrownUchego jednoczesnie dno wykopu. W gruntach
nawodnionych podsypka «powmna by¢ wykonana ze zwiru, podsypke zwirowa wykonujemy tez
w gruntach o zbyt matej noénosci i wykopach przeglebionych. Grubos¢ tak wykonanej podsypki
powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum 15 cm.

Obsypka - to grunt lezacy obok rury liczac od jej dna do sklepienia.

dsypce

W nawigzaniu do kosztorysowego charakteru wynagrodzenia prosimy o uzupetnienie
przedmiaréw robét o pozycje uwzgledniajgce koszt wykonania podsypki ze zwiru w gruntach
nawodnionych.

Pytanie 20:

Zgodnie ze STWIORB projektu pierwotnego nalezy zastosowaé:

e kolumny pluczace (DN50/@50, DN80/@90, DN100/@125) w rurze PE, ci$nienie robocze
PN10, ze stojakiem hydrantowym i zasuwami nozowymi z zeliwa szarego, do zabudowy
podziemnej, calo$¢ montowana w studni @1000 z PP,

e kolumny pluczace (DN50/@50, DN80/@90, DN100/@125) w rurze PE, ci$nienie robocze
PN10, z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajacy, ze stojakiem hydrantowym i
zasuwami nozowymi z zeliwa szarego, do zabudowy podziemnej, cato$¢ montowana w
studni @1000 z PP,

Natomiast zgodnie z rysunkami technicznymi projektu pierwotnego nalezy zastosowaé rure
karbowang Fi600mm PP.
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[image: image12.jpg]Natomiast zgodnie z przedmiarem robét ,,Przedm Elap Il (odc 1)" nalezy zastosowaé rury PE

40|KNNR 4 Kolumna pluczaca z zaworem napowietrzajaco odpowietrzajaca w rurze PE i |kpl.
d.3|1116-01 zasuwami nozowymi z zeliwa szarego, catosé montowana w studni PE
1 kpl. 1
RAZEM 1
41|KNNR 4 Kolumna pluczaca w rurze PE i zasuwami nozowymi z zeliwa szarego, catos¢ |kpl.
d.3(1119-03 montowana w studni PE
1 kpl. !
RAZEM 1

W zawigzku z tymi rozbieznosciami prosimy o jednoznaczne okreslenie $rednicy, rodzaju
materiatu i parametréw technicznych obudowy kolumn ptuczgcych i odpowietrzajgco-
napowietrzajgcych.

Pytanie 21:

Prosimy o okreslenie wymaganej Srednicy oraz szczegdtowych parametréw technicznych
przeptywomierza elektromagnetycznego, ktéry nalezy uwzglednié w pozycji nr 45 przedmiaru
robét ,,Przedm Elap Il (odc 1)".

[RraveTyy e

45/KNR 2-28  |[Komora przeptywomierzowa PEHD fi 1000 kpl.
d.3/0409-01
1 kpl. 1
RAZEM 1
Pytanie 22:

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdt o pozycje uwzglednicjacq dostawe i montaz
przewoddw elekirycznych od przeptywomierza do rozdzielnicy zgodnie z rys. nr 173 projektu
architektoniczno-budowlanego.

Pytanie 23:

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje uwzgledniajgcq dostawe i montaz dwoch
zasuw z ptytq odcinajaceq i ruchomymi kotnierzami, ktére nalezy zastosowaé zgodnie z rys. nr
173 projektu architektoniczno-budowlanego oraz opisem STWIORB projektu pierwotnego

11. Studzienki @1000 z HDPE z przeptywomierzem elektromagnetycznym DN65 i DN8O,
zamontowanym na konsoli oraz z zasuwami (DN80/@90 i DN100/@125) z plytg
odcinajacg i ruchomymi kotnierzami, z zeliwa sferoidainego epoksydowanego, na
cisnienie robocze PN10, do zabudowy podziemnej z obudowa teleskopows i skrzynkg
uliczng do zasuw,

Pytanie 24:

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje uwzgledniajgce dostawe i montaz dwdch
zwezek dwukotnierzowych DN100/80, ktére nalezy zastosowac zgodnie z rys. nr 173 projektu
architektoniczno-budowlanego.




[image: image13.jpg]Pytanie 25:

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje uwzgledniajgcqg koszt wykonania zasypki
komory przeptywomierza piaskiem stabilizowanym cementem, ktérg nalezy wykonaé zgodnie
zrys. nr 173 projektu architektoniczno-budowlanego.
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Pytanie 2é:

Prosimy o okreélenie klasy sztywnodci (SN) trzonu komina studzienek tworzywowych. Prosimy
o odpowiedz czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie studzienek DN 400mm zamiast
DN 425mm?

Pytanie 27:

Prosimy o korekte ,,zerowej” iloSci w pozycji nr 50 przedmiaru robét ,,Przedm Elap Il (odc 1)”

50{KNNR 4 Wyciecie otworu w studziennce i osadzenie wkladki “insitu” faczonej na wcisk [szt
d.3|1321-03 0 $rednicy 200mm

0 szt 0
RAZEM 0
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Zgodnie z SIWZ:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1. Przedmiotem zamowienia Szczegdélowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera
Zalacznik Nr 1 do SWZ oraz warunki okre§lone w projekcie umowy — Zalgcznik
Nr 5 do SWZ.
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. E¢ki Dukielskie — etap I11:
1) roboty ziemne,
2) roboty montazowe:

a) kanalizacja sanitarna o §r. 90 mm - 53,00 m,
b) kanalizacja sanitarna o $r. 125 mm — 629,00 m,
¢) kanalizacja sanitarna o $r.160 mm — 572,00 m,
d) kanalizacja sanitarna o $r. 200 mm —4186,00 m,

€)
f

kanalizacja sanitarna o $r. 323 mm - 79,50 m,
kanalizacja sanitarna o $r.355 mm - 17,80 m,

h) przejscie pod dro powiatowa — 2 x,

Przedmiar robdt teki Dukielskie - sie¢ ks 2021 PR" uwzglednia dostawe i montaz 3 szt
przepompowni ttocznych

32 | wg nakfadow Analogia. Przepompownia z tlocznia w komorze wraz z szafa szt 1,00
rzeczowych sterowniczg komplet - P8, Qmax=4m3/h dla Hp=8,8 mH20
KNR krotno$¢= 1,00

2-280409-01-020

33 | wg nakfadow Analogia. Przepompownia z tocznia w komorze wraz z szafg szt 1,00
rzeczowych sterownicza komplet - P9, Qmax=4m3/h dla Hp=8,8 mH20
KNR krotnosé= 1,00
2-280409-01-020

34 | wg nakladow Analogia. Przepompownia z tlocznia w komorze wraz z szafg szt 1,00
rzeczowych sterowniczg komplet - P3, pompa Qmax=25m3/h dla Hp=7,2
KNR mH20

2-280409-01-020 krotnosc= 1,00

Natomiast przedmiar robdt ,,Przedm Elap Il (odc 1)" uwzglednia réwniez dostawe i montaz
przepompowni §ciekdw:

56 Dostawa i montaz kompletnej przepompowni sciekow wraz ze zbiornikiem z  [kpl.
d.3|kalk. wiasna [PEHD o sredhnicy fi
1 kpl. 1
"RAZEM 1
57 System monitoringu GPRS tacznie z serwerem, oprogramowaniem i kompu-  |kpl.
d.3|kalk. wiasna |tem stacjonarnym
1 kpl.

1
RAZEM 1





[image: image15.jpg]SB|KNH 2-02 Piyly lunaamentowe zelbetowe z recznym uktaganiem petonu m>

d.3|0205-01
2.5°2.5°0.3+2.0°2.0°0.3 m3 3.08
RAZEM 3.08
59(KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali glackiej w elementach budynkow i |t
d.3]0290-01 budowli
0.065 t 0.065
RAZEM 0.065
60 Instalacja zalicznikowa elektryczna kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1
RAZEM 1

Prosimy o odpowied?, jakq przepompownie Sciekow nalezy uwzglednié w pozycji nr 56
przedmiaru robét skoro zgodnie z SIWZ nalezy uwzgledni¢ 3 ttocznie P3, P8, P9 uwzglednione
w innym przedmiarze robdt2 Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, jednoznaczne okreélenie
zakresu przedmiotu zaméwienia i korekte przedmiaru robét w tym zakresie.

Pytanie 29:

W nawigzaniu do kosztorysowego charakteru wynagrodzenia okreslonego w projekcie umowy
prosimy o uzupetnienie przedmiaréw robdt o pozycje uwzgledniajgce koszt rozbidrek
i odtworzenia istniejgcych ogrodzen.

Pytanie 30:

W zwigzku z wystepujacymi rozbieznoiciami w zakresie zapiséw SWZ , prosimy o odpowied? czy
w zwigzku z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia umownego do oferty nalezy
zatgczy¢ kosztorysy ofertowe 2

Pytanie 31:

Czy w pompowni zamiast separatoréw mozna zastosowaé samoodblokowujgce sie pompy
renomowanego producenta?

7 powazaniem :

Otrzymuijq :
1. Adresat
2.a/a




Odpowiedzi:

Ad. 1 Okres realizacji zadania wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Ad 2. Uzupełniono dokumentację o brakującą część geotechniczną.
Ad. 3 Należy przyjąć kategorie VI gruntu.
Ad. 4 Należy wykonać zgodnie z zamieszczonym przekrojem  dokumentacji Rys. 107 PDP-6 oraz rysunkiem 108 PDP-7. Należy przyjąć kategorie VI gruntu.
Ad. 5 Zamawiający dopuszcza stosowanie studzienek innych producentów o 

nie gorszych parametrach z kinetami o zmiennych nastawach.

Ad.6 Klasa sztywności obwodowej rury trzonowej karbowanej Fi 600mm winna wynosić minimum 8 kN/m2 , dla rur PCV kanalizacyjnych sztywność co najmniej 8 kN/m2  SN8, rura lita jednorodna.
Ad. 7 Na studniach betonowych należy stosować włazy z podwójnym zabezpieczeniem.

Ad. 8 Warstwa kruszywa naturalnego łamanego winna wynosić 20 cm po zagęszczeniu, natomiast grubość płyty fundamentu 15 cm.
Ad.9 Zamawiający dopuszcza stosowanie studni z innymi rozwiązaniami uszczelnienia.

Ad.10 Zamawiający dopuszcza stosowanie zwężek betonowych jako przykrycie studni betonowej.

Ad. 11 Studnia fi 1200mm znajduje się przy przepompowni P3  SA/5a.

Ad.12 W wycenie należy uwzględnić inspekcję kamerą całego odcinaka kanalizacji grawitacyjnej będącego przedmiotem postepowania.
Ad.13 Jako rury ochronne należy stosować rury Fi 355- PE 100 SDR17.

Ad. 14 Należy  uwzględnić system NIT COM.
Ad. 15 Przepompownia P3 winna być wykonana z  HDPE  zgodnie z projektem rys. 173 . , natomiast przepompownie P8 oraz P9 zgodnie z załączonym projektem rys. P8.Z oraz P9.Z
Ad. 16 Uzupełniono przedmiar.
Ad. 17 Wykonanie ogrodzenia przepompowni należy uwzględnić dla 3 przepompowni  - P3, P8, P9. W ofercie należy wycenić utwardzenie dla 3 przepompowni oraz dojazd do przepompowni P3.

Ad. 18 W ofercie należy wycenieni wykonanie przyłącza do pompowni P3.

Ad. 19 Podsypka została uwzględniona w pozycji 15 i 16 przedmiaru „Łeki Dukielskie – siec ks 2021” oraz pozycji 46 i 47 przedmiaru Etrap III odc.3
Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolumn płuczących wykonanych z różnych materiałów, jednak o parametrach co najmniej równych z zamieszczonymi w projekcie.

Ad. 21 Średnicę przepływomierza należy zastosować zgodnie z rys. 175 tj średnicy DN80.
Ad. 22. Dostawa i montaż przewodów zostały uwzględnione w przedmiarze „Przedm elektr etap III”.

Ad. 23 Poz. 34 przedmiaru zawiera dostawę i montaż kompletnej przepompowni wraz z tłocznia oraz szafą sterowniczą zgodnie z Rys. 173 który uwzględnia ten element.  
Ad. 24. Poz. 34 przedmiaru zawiera dostawę i montaż kompletnej przepompowni wraz z tłocznia oraz szafą sterowniczą zgodnie z Rys. 173 który uwzględnia ten element.  

Ad. 25 Uzupełniono przedmiar.

Ad. 26 Trzon komina studzienek  o sztywności obwodowej co najmniej 8 kN/m2 (SN4)
Ad. 27 Zamawiający dopuszcza stosowanie studzienek o średnicy DN 425mm.
Ad. 28 Zamieszczona w „Przedmiarze Etap III odc. 1”  w pozycji 56. Oraz 57 dotyczy przepompowni P3 , która została ujęta w przedmiarze „Łęki Dukielskie –siec ks 2021PR”  w związku z powyższym pozycję 56 i 57 należy pominąć.   
Ad. 29 Zamawiający nie przewiduje rozbiórki odtworzenia ogrodzeń. 
Ad. 30 Należy dołączyć kosztorysy ofertowe szczegółowe.

Ad. 31 Należy zastosować zgodnie z dokumentacją separatory.
Andrzej Bytnar
                                                                                              Burmistrz Dukli
Umieszczono na stronie  http://bip.dukla.pl  w dniu 13.09. 2021 r.
