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CZESC OPISOWA.

2.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci energetycznej o napi¢ciu znamionowym

ponizej 1kV, stanowigcej odcinek o$wietlenia ulicznego w miejscowos§ci Wietrzno.

Kategoria obiektu: XXVI

2.1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania.
Przedmiotowa inwestycja stuzy do o$wietlenia odcinka drogi gminnej dla poprawy

bezpieczenstwa pieszych.

2.1.3. Uklad przestrzenny.
Nie dotyczy.

2.1.4. Charakterystyczne parametry obicktu budowlanego

1. Linia napowietrzna nN diugosci 586m, wykonana przewodem AsXSn 2x35mm?.
2. Linia podziemna nN diugos$ci 66m, wykonana kablem YAKY 4x25mm?>.

3. Shupy o$wietleniowe - 13szt.

2.1.5. Opinia geotechniczna.

Projektowy obiekt zaliczany jest do I-szej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin terenu przyszlej inwestycji oraz po dokonaniu
wywiadu $rodowiskowego stwierdzono, ze nie istnieje potrzeba wykonywania badan
geologiczno ~ inzynierskich oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia. W projekcie

przyjeto warunki gruntowe proste.



2.1.6. Wplyw na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie b¢dzie negatywnie wpltywaé na srodowisko. Teren na ktérym
usytuowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym, nie objeta jest obszarem
NATURA 2000 oraz nie wystepujg inne formy objete ochrong przyrody.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

uchwalonego przez Gmine Dukla.

2.1.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.
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CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sicci cnergetycznej o napigciu znamionowym

ponizej 1kV, stanowigcej odcinek o$wictlenia ulicznego w miejscowosci Wietrzno.

Inwestorem jest:
Gmina Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Wegierski 11.

Zakres calej inwest\ cji:

Linia napowietrzna nN dlugosci 586m, wykonana przewodem AsXSn 2x35mm?.

—_

2. Linia podziemna nN dlugosci 66m, wykonana kablem YAKY 4x25mmZ.

Shupy o$wietleniowe - 13szt.

(8]

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowym terenie przebiega droga gminna. Dziatki sasiednie stanowig tereny
zabudowy mieszkalnej. Na ww. odcinku drogi brak Jest o$wietlenia ulicznego, co stwarza

zagrozenie ze wzgledu na natezony ruch pieszy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie ze zleceniem Gminy Dukla, dla wykonania o$wietlenia ulicznego w

miejscowosci Wietrzno, projektuje sie nastgpujgce rozwigzanie techniczne:



Odcinek I - stacja transf. ""Wietrzno 6"

1. Dobudowaé fragment o$wietlenia pomi¢dzy stupami nr 11/666/1 a 20/666/1 oraz
pomi¢dzy stupami nr 12/666/1 a 13/666/1, przewodem typu AsXSn 2x35mm’ na
istniejgcych shupach betonowych typu ZN.

2. Od istniejgcego slupa nr 15/666/1 na wybudowaé odcinek sieci napowietrznej
przewodem AsXSn 2x35mm? do projektowanego slupa nr 15/3/WOQ. Stosowaé shupy

betonowe typu E.

3. Od istniejacego slupa nr 20/666/1 na wybudowaé odcinek sieci napowietrznej
przewodem AsXSn 2x35mm’ do projektowanego slupa nr 20/1/WO. Stosowaé shupy
betonowe typu E.

4. Na stanowiskach nr 13/666/1, 20/666/1, 15/1/WO, 15/2/WO0, 15/3/WO oraz 20/1/WO
zamontowaé oprawy os$wietleniowe LED 50W np. typu PIKE J DOB 50W w II klasie

izolacji.

Wysiggniki nalezy polaczyé z gornym zaciskiem PEN stupéw za pomoca przewodu

AsXSn 1 x 35mm?°.

Oprawy o$wietleniowe oznaczy¢ tabliczkami , WO?.

Po wybudowaniu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej shupow, opraw i przewodow
przez uprawnionego Geodete lub Firme Geodezyjna.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP , Prawa Budowlanego 1
stosownymi normami przez uprawniony Zaktad Ustugowy lub Przedsiebiorstwo.

Linia oswietleniowa zasilana bedzie ze stacji transf. ,, Wietrzno 6”.

Ochrona dodatkowa od porazeri

Dodatkowa ochrong od porazen przed dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie stosowanie
opraw w II klasie izolacji.
Sterowanie

Istnicjacy uklad sterujacy w szafie SR stacji transf, » Wietrzno 6”.



Odcinek IT - stacja transf. ""Wietrzno 1"

1. Od istniejacego slupa nr 25/661/2 na wybudowaé odcinek sieci napowietrznej
przewodem AsXSn 2x35mm’ do projektowanego stlupa nr 25/5/WO. Stosowaé shupy
betonowe typu E.

2. Od istniejgcego slupa nr 28/661/2 na wybudowaé odcinek sieci napowietrznej
przewodem AsXSn 2x35mm’ do projektowanego shupa nr 28/1/WO. Stosowaé shupy

betonowe typu E.

3. Od istniejgcego slupa nr 6/661/1 na wybudowaé odcinek sieci napowietrznej
przewodem AsXSn 2x35mm’ do projektowanego slupa nr 6/2/WO. Stosowaé shupy
betonowe typu E. Nastepnie od slupa nr 6/2/WO wybudowaé odcinek sieci
oSwietleniowej kablem ziemnym YAKY 4x25mm? do stupa nr 6/3/WO - zastosowaé
slupa aluminiowego H=8,0m z wysiegnikiem 1,0m i oprawami LED 50W w II klasie

izolacji.

4. Na stanowiskach nr 25/1/WO, 25/2/WO, 25/3/WO0, 25/4/WO, 25/5/W0O, 28/1/WO,
6/1/WO, 6/2/WO oraz 6/3/WO zamontowaé oprawy o$wietleniowe LED 50W np. typu
PIKE J DOB 50W w II Klasie izolacji.

Wysiegniki nalezy polaczy¢ z gérnym zaciskiem PEN stupéw za pomocg przewodu

AsXSn 1 x 35mm°.

Oprawy oswietleniowe oznaczy¢ tabliczkami ,, WO,

Po wybudowaniu zleci¢ wykonanie inwentaryzaciji geodezyjnej shupdw, opraw i przewodow

przez uprawnionego Geodete lub Firme Geodezyjna.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP , Prawa Budowlanego i

stosownymi normami przez uprawniony Zaktad Ustugowy lub Przedsiebiorstwo.

Linia o$wietleniowa zasilana bedzie ze stacji transf. ,,Wietrzno 17,



Ochrona dodatkowa od porazen

Dodatkowg ochron¢ od porazen przed dotykiem podrednim stanowié¢ bedzie stosowanie

opraw w II klasie izolacji.

Sterowanie

Istniejacy uktad sterujacy w szafie SR stacji transf. ,,Wietrzno 17



4. Zestawienie powierzchni terenu.

Nie dotyczy.

5. Informacje o rodzaju ograniczei w zabudowie.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dukla nie wprowadza ograniczen

w zabudowie dla przedmiotowej inwestycji (sie¢ infrastruktury technicznej).

6. Informacje o rejestrze zabytkéw i ochronie konserwatorskiej.
Nie wystepujg obiekty ujete w rejestrze zabytkow, teren nie jest objety ochrong

konserwatorska.

7. Informacje o wplywie eksploatacji gornicze;j.

Nie dotyczy.

8. Informacje o charakterze zagrozen dla $rodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie negatywnie wplywaé na $rodowisko. Teren na ktérym
usytuowana jest inwestycja nie znajduje sie w obszarze chronionym, nie objeta jest obszarem
NATURA 2000 oraz nie wystepuja inne formy objete ochrona przyrody.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

uchwalonego przez Gmine Dukla.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

10. Obszar oddzialywania obiektu.

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomodci znajdujacych sie na trasie projektowanej inwestycji oraz uregulowania
odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z
zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych, linii napowietrznych i ochrony
przeciwporazeniowej:

—  N-SEP-E-004 ,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

—  N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”,



- PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

7. przepiséw tych wynika, iz budowa sieci energetycznych  obejmie swoim obszarem
oddziatywania nieruchomosci oznaczone Jjako dziatki 46, 94, 95, 108, 11972, 123, 124, 125,
151, 165, 167, 171, 276, 299/3, 302, 309, 312, 315/1, 326, 327, 328 i 332 polozone w

miejscowosci Wietrzno.
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